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DO U� YTKOWNIKÓW  
 

Dzi� kujemy za wybór podgrzewacza do krwi i p
ynów infuzyjnych 
ANIMEC AM-2S.  
 
Prosimy o dok
adne zapoznanie si�  z tre� ci�  niniejszej instrukcji przed 
rozpocz� ciem korzystania z urz� dzenia. U� ywanie podgrzewacza bez 
zapoznania si�  z niniejsz�  instrukcj�  stanowi zagro� enie dla u� ytkowników i 
pacjentów.  

 
 
 

 
1. OPIS OGÓLNY  

 
Podgrzewacz do krwi i p
ynów infuzyjnych model ANIMEC AM-2S jest urz� dzeniem 
elektrycznym umo� liwiaj� cym podgrzanie p
ynów podawanych pacjentom podczas 
infuzji. Najbardziej efektywne grzanie uzyskiwane jest dla przep
ywów w granicach 1 – 
12 ml/min (60 – 720 ml/godz.). W aluminiowej p
ycie grzewczej urz� dzenia znajduje si�  
zag
� bienie w kszta
cie litery „S”, które przystosowane jest wymiarowo do drenu 
zestawu do infuzji, co eliminuje konieczno��  od
� czania zestawu lub jego wymiany na 
specjalny.  
 
Podgrzewacz sk
ada si�  z dwóch cz�� ci po
� czonych par�  zawiasów i 
zabezpieczonych magnetycznym zatrzaskiem. Korpus urz� dzenia wyt
oczono z 
twardego, odpornego na uszkodzenia tworzywa sztucznego.  
 
Czujnik temperatury stykaj� cy si�  z p
yt�  grzewcz�  i drenem steruje podgrzewaniem i 
reguluje temperatur�  p
ynu opuszczaj� cego urz� dzenie. Dost� pne modele 
podgrzewacza dostosowane s�  do drenów o � rednicy 4 mm lub 5 mm. 
  
 

2. ZASTOSOWANIA  
  
Podgrzewacz ANIMEC AM-2S mo� e pracowa�  zarówno przy do� ylnym podawaniu 
p
ynów jak i transfuzji krwi. Nadaje si�  do podawania roztworów infuzyjnych, wcze� niej 
przechowywanych w stanie sch
odzenia lub w temperaturze ni� szej od temperatury 
cia
a pacjenta. Ogrzewanie podawanych substancji zaleca si�  w szczególno� ci w 
nast� puj� cych przypadkach:  
 
· u pacjentów odbywaj� cych d
ugotrwa
e zabiegi w ch
odnej sali operacyjnej,  
· u pacjentów z ograniczon�  przyswajalno� ci�  tlenu (np. na skutek wady serca,    

choroby p
uc itp.),  
· u pacjentów z niestabilno� ci�  mi�� nia sercowego (np. arytmia),  
· u pacjentów z pogorszon�  regulacj�  temperatury (np. organiczna choroba mózgu, 

noworodki itp.),  
· u pacjentów, u których wyst� puje zagro� enie skurczem � y
 w wyniku infuzji.  
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3. WYDAJNO��  PODGRZEWANIA  
 

 

Na poni� szym rysunku zilustrowano zale� no��  mi� dzy pr� dko� ci�  przep
ywu p
ynu 
przez urz� dzenie, temperatur�  w pomieszczeniu a temperatur�  wyj� ciow�  p
ynu 
ogrzanego. 

Ograniczenie maksymalnej pr� dko� ci przep
ywu do warto� ci zalecanej gwarantuje 
podgrzanie p
ynu infuzyjnego do temperatury przynajmniej 250C (rysunek 1).  

P
yn zostanie podgrzany równie�  w przypadku wi� kszej pr� dko� ci przep
ywu. Pozwala 
to na stosowanie podgrzewacza w niektórych sytuacjach podyktowanych opini�  
specjalisty.  

Mo� liwe jest „szeregowe” po
� czenie dwóch urz� dze�  ANIMEC AM-2s w celu 
zwi� kszenia wydajno� ci podgrzewania, gdy konieczne jest szybsze podawanie p
ynów. 

 

 

 
 

 
 
Rysunek 1: Zale� no��  temperatury p
ynu na wyj� ciu urz� dzenia od pr� dko� ci przep
ywu 
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4. OSTRZE� ENIA I UWAGI DLA U � YTKOWNIKA  
 

 

U� ytkowanie urz� dzenia w pobli� u 
atwopalnych � rodków anestetycznych  stwarza niebezpiecze� stwo 
eksplozji. 

 

Urz� dzenie nale� y przy
� czy�  do gniazdka sieciowego wyposa� onego w bolec ochronny w celu 
zapewnienia stabilnego uziemienia. 
 

 

Nie wyjmowa�  � rub podtrzymuj� cych pokryw� , nie usuwa�  napisów wewn� trz urz� dzenia, ani te�  
uk
adów elektronicznych, poniewa�  grozi to pora� eniem elektrycznym. Czynno� ci serwisowe nale� y 
powierza�  wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Producent nie ponosi odpowiedzialno� ci za 
jakiekolwiek obra� enia cia
a, powsta
e w nast� pstwie demonta� u urz� dzenia przez osoby 
niewykwalifikowane. Demonta�  urz� dzenia przez takie osoby powoduje uniewa� nienie gwarancji.  
 

 

W pobli� u Podgrzewacza niedozwolone jest korzystanie z telefonów komórkowych, nadajników 
radiowych itp.  
 

 

Nie wyci� ga�  wtyczki z gniazdka, ci� gn� c za przewód. 

 

Na przewodzie zasilaj� cym nie umieszcza�  ci�� kich przedmiotów, poniewa�  grozi to wypadkiem lub 
po� arem. 

 

Nie eksploatowa�  urz� dzenia w bezpo� rednim s� siedztwie bie�� cej wody, poniewa�  grozi to pora� eniem 
elektrycznym lub zwarciem. 

 

Przed pod
� czeniem zasilania sprawdzi�  prawid
owo��  napi� cia zasilaj� cego. Zasilanie 
niew
a� ciwym napi� ciem grozi pora� eniem elektrycznym lub po� arem.  

Zalecane parametry napi� cia zasilaj� cego:  
AM-2S-4A/AM-2S-5A: 230 ±10% ~ (AC), 50/60 HZ  
AM-2S-4B/AM-2S-5B: 115 ±10% ~ (AC), 50/60 HZ  

 

 

Nie eksploatowa�  urz� dzenia w sytuacji, gdy pokrywa  w
� cznika jest p� kni� ta, poniewa�  grozi to 
zwarciem lub po� arem. 

 

Nie u� ywa�  urz� dzenia po jego uszkodzeniu. Uszkodzone urz� dzenie mo� e spowodowa�  wypadek, 
pora� enie elektryczne lub po� ar . 
 

 

Pacjenci po znieczuleniach, u których wyst� puje ryzyko z
o� liwej hipertermii lub hiperpireksji (na jakie 
wskazuje np. wywiad rodzinny lub podwy� szony poziom fosfokinazy kreatyny w surowicy) wymagaj�  
specjalnego nadzorowania. W przypadku takich pacjentów podgrzewanie p
ynu infuzyjnego mo� na 
wprowadzi�  tylko na podstawie opinii specjalisty.  
 

 

Natychmiast po u� yciu urz� dzenia nale� y wyj��  wtyczk�  z gniazdka elektrycznego. 

 

Nale� y uwa� a� , by nie upu� ci�  urz� dzenia lub go nie uszkodzi� , gdy�  mo� e to spowodowa�  jego 
nieprawid
ow�  prac� .  
 

 

Nie nale� y stosowa�  drenów zbyt ma
ych i przez to nie pasuj� cych do kana
u urz� dzenia, poniewa�  
pogarsza to skuteczno��  podgrzewania.  
 

 

Nie nale� y zbyt mocno dociska�  pokrywy w przypadku w
o� enia drenu o zbyt du� ej � rednicy.  
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Po w
� czeniu urz� dzenia nale� y zawsze skontrolowa�  prawid
owy kierunek przep
ywu p
ynu infuzyjnego. 
Odwrotny kierunek przep
ywu powoduje brak regulacji temperatury, co mo� e prowadzi�  do podawania 
pacjentowi przegrzanego p
ynu.  
 

 

Podgrzany p
yn infuzyjny mo� e przep
ywa�  z wi� ksz�  pr� dko� ci� . Warto upewni�  si� , � e w komorze 
kroplowej zestawu podaj� cego p
yn znajduje si�  jego dostateczna ilo��  dla zasilenia zwi� kszonego 
przep
ywu i zapobie� enia powstawaniu p� cherzyków powietrza w drenie infuzyjnym. 

 

Nie nale� y u� ywa�  urz� dzenia w przypadku przep
ywu wolniejszego ni�  1 ml/min. 

 

W przypadku okresowego zatrzymania podawania p
ynu, nale� y wy
� czy�  zasilanie. Zasilanie nale� y 
ponownie w
� czy�  z chwil�  wznowienia podawania p
ynu. 

  
 
TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE  
 

 

Nie nale� y przechowywa�  urz� dzenia w pobli� u bie�� cej wody.  
 

 

Nie nale� y przechowywa�  urz� dzenia w pobli� u materia
ów 
atwopalnych. 

 

Podczas przechowywania i transportowania urz� dzenia nale� y przestrzega�  warunków 
transportu i przechowywania (patrz punkt 11 – Parametry techniczne, str. 14).  
 

 

Nie nale� y przechowywa�  urz� dzenia w miejscu nara� onym na bezpo� rednie dzia
anie 
promieni s
onecznych.  

 

Nie nale� y przechowywa�  urz� dzenia z do
� czonym zestawem jednorazowego u� ytku.  
 

 
 

 
 
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
 

 

Podczas czyszczenia urz� dzenie powinno by�  od
� czone od sieci zasilaj� cej 

 

Urz� dzenia nie nale� y moczy�  lub zanurza�  w wodzie. 

 

Nie nale� y czy� ci�  urz� dzenia gdy p
yta grzewcza jest jeszcze gor� ca. 

 

Urz� dzenia nie nale� y czy� ci�  w stanie niestabilnym (np. gdy jest zawieszone na stojaku). 

 

Nie nale� y stosowa�  rozpuszczalników organicznych (np. rozcie� czalnik, benzen itp.). 

 

Urz� dzenie nale� y czy� ci�  po wyj� ciu drenu. 

 

Nie nale� y czy� ci�  urz� dzenia w pobli� u strumienia bie�� cej wody.  
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5. ROZPAKOWANIE  
 
Podgrzewacz do krwi i p
ynów infuzyjnych ANIMEC AM-2S dostarczany jest w kartonowym 
pude
ku, które powinno by�  zachowane do ewentualnego przechowywania urz� dzenia. Po 
odbiorze przesy
ki, urz� dzenie nale� y skontrolowa�  w celu wykrycia ewentualnych uszkodze�  lub 
wad powsta
ych w trakcie transportu. Wszelkie uszkodzenia i wady nale� y niezw
ocznie zg
asza�  
lokalnemu sprzedawcy lub dystrybutorowi.  
 

6. NAZWY I FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH CZ �� CI URZ� DZENIA  
 

 
 

(1) Pas do zawieszenia z regulacj � :  Umo� liwia zawieszenie urz� dzenia na stojaku IV lub innej 
podporze i umo� liwia regulacj�  wysoko� ci zawieszenia 
nad pod
og� .  

(2) P
ytka grzewcza:  Ogrzewa p
yn infuzyjny w drenie. 
  
(3) Czujnik temperatury:  Mierzy temperatur�  p
ynu infuzyjnego na wyj� ciu z 

urz� dzenia.  
(4) W
� cznik zasilania:  Wci� ni� cie tego przycisku powoduje w
� czenie / 

wy
� czenie zasilania. W
� czenie zasilania sygnalizowane 
jest � wieceniem zielonej lampki LED. Pokrywa zapobiega 
przedostaniu si�  p
ynu do w
� cznika i do wn� trza 
urz� dzenia.  

(5) Kana
 prowadz � cy:  Wzd
u�  tego kana
u uk
ada si�  dren.  
 
(6) Korpus urz � dzenia  
 
(7) Przewód elektryczny  

 
(8) Pokrywa  
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7. PROCEDURY OBS	UGI  
 
1. Upewni�  si� , � e � rednica drenu mie� ci si�  w 

dopuszczalnym  zakresie, podanym w parametrach 
technicznych, tzn. 4 mm lub 5 mm.  

AM-2S-4A (AM-2S-4B):  
od 3.0 mm do 4.0 mm  

AM-2S-5A (AM-2S-5B):  
od 4.1 mm do 5.0 mm  

2. Powiesi�  urz� dzenie na ramieniu stojaka, 
wykorzystuj� c dostarczony pasek z regulacj� . 
Ogrzewacz nale� y umie� ci�  w mo� liwie jak 
najmniejszej odleg
o� ci od pacjenta.  

3. Otworzy�  pokryw�  urz� dzenia i u
o� y�  dren infuzyjny 
w kanale w kszta
cie litery „S”. Sprawdzi�  czy dren 
zosta
 w
a� ciwie umocowany. Zwróci�  uwag�  czy 
kierunek przep
ywu jest prawid
owy.  

4. Wype
ni�  dren p
ynem infuzyjnym.  
5. Zamkn��  pokryw�  urz� dzenia.  
6. W razie potrzeby – skorygowa�  po
o� enie paska, na 

którym wisi urz� dzenie, upewniaj� c si� , � e pasek 
utrzymuje pe
ny ci�� ar urz� dzenia.  

7. Wyregulowa�  pr� dko��  przep
ywu (1 do 12 ml/min.). 
Patrz wykres: „Temperatura na wyj� ciu urz� dzenia w 
funkcji pr� dko� ci przep
ywu”, podaj� cy maksymalne 
pr� dko� ci przep
ywu. Po up
ywie 5 do 10 minut pracy 
urz� dzenia ponownie sprawdzi�  pr� dko��  przep
ywu, 
poniewa�  podgrzanie p
ynu mo� e spowodowa�  jej 
wzrost.  

8. Wtyczk�  przewodu zasilaj� cego umie� ci�  w 
prawid
owo uziemionym gniazdku sieciowym.  

9. Wcisn��  w
� cznik zasilania, co spowoduje 
za� wiecenie si�  zielonej lampki LED, sygnalizuj� cej 
rozpocz� cie ogrzewania p
ynu infuzyjnego.  
· W przypadku braku przep
ywu p
ynu, wy
� czy�  

zasilanie przez wci� ni� cie w
� cznika.  
· Podczas braku przep
ywu zasilanie powinno by�  

wy
� czone.  
· Po wznowieniu przep
ywu p
ynu, ponownie 

w
� czy�  zasilanie przez wci� ni� cie w
� cznika.  
 
Nie u � ywa�  urz � dzenia, je � eli p
yn przep
ywa 
z pr 	 dko 
 ci �   mniejsz �  ni �  1 ml/min.  
 

10. Po zako� czeniu infuzji wy
� czy�  zasilanie (wciskaj� c 
w
� cznik), co spowoduje zga� ni� cie zielonej lampki 
LED i ustanie podgrzewania p
ynu infuzyjnego.  

11. Odczeka�  jedn�  lub dwie minuty, do wystygni� cia 
p
ytki grzewczej.  

12. Wyj��  wtyczk�  z gniazdka sieciowego i usun��  dren 
z urz� dzenia.  
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8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
 
 

 

Przed rozpocz� ciem czyszczenia urz� dzenie nale� y od
� czy�  od zasilania 
elektrycznego.  
 

 

Urz� dzenia nie nale� y zanurza�  w wodzie.  

 

Nie wolno czy� ci�  urz� dzenia bezpo� rednio po wy
� czeniu, gdy p
ytka grzewcza 
jest gor� ca. 

 

Podczas czyszczenia urz� dzenie powinno znajdowa�  si�  w stanie stabilnym. 
(Czyszczenie urz� dzenia np. wisz� cego na stojaku  jest zabronione.) 

 
 
Korpus urz� dzenia 

 

Kana
 prowadz� cy dren.  

 
1. Korpus urz� dzenia wytrze�  � ciereczk�  zwil� on�  


agodnym, bakteriobójczym detergentem, nie 
pozostawiaj� cym plam i ciep
�  wod�  (30 – 
400C).  

2. Wytrze�  korpus urz� dzenia such�  � ciereczk� .  

1. Kana
 prowadz� cy na p
ytce grzewczej 
przetrze�  lekko tamponem z waty zwil� onym 
bakteriobójczym etanolem.  

2.  A nast� pnie  wytrze�  suchym tamponem z 
waty.  

 
 
 
UWAGA: 
 

 

Niezb� dne jest przeprowadzanie kontroli raz do roku.   
Procedura okresowej kontroli:  
Po kilku minutach od w
� czenia urz� dzenia zmierzy�  temperatur�  po� rodku p
ytki 
grzewczej.  
Sprawdzi� , czy temperatura ta jest ni� sza od 420C. 
 

 

Zaleca si�  kontrolowa�  dzia
anie urz� dzenia po ka� dorazowym jego upuszczeniu lub 
innych zdarzeniach mog� cych prowadzi�  do uszkodzenia podgrzewacza. . 
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9. PROBLEMY EKSPLOATACYJNE   
 

PROBLEM  PRZYCZYNA  CZYNNO ��   
Dren niew
a� ciwego rozmiaru.  U� y�  w
a� ciwy dren.  

AM-2S-4A/4B: � rednica  
3.0 – 4.0 mm  
AM-2S-5A/5B: � rednica  
4.1 – 5.0 mm  

Nie mo� na u
o� y�  drenu w 
kanale prowadz� cym w 
urz� dzeniu.  

Kurz w kanale.  Usun��  kurz z kana
u.  
Nie mo� na zamkn��  pokrywy.  
 

Kurz pomi� dzy korpusem i 
pokryw� .  

Usun��  kurz.  

Po wci� ni� ciu w
� cznika nie 
� wieci lampka LED.  

Kabel zasilaj� cy nie jest 
po
� czony z gniazdkiem.  

W
o� y�  wtyczk�  do gniazdka.  

Kabel zasilaj� cy nie jest 
po
� czony z gniazdkiem.  

W
o� y�  wtyczk�  do gniazdka.  

Nie w
� czono zasilania.  W
� czy�  zasilanie.  
Zbyt du� a pr� dko��  
podawania.  

Wyregulowa�  pr� dko��  
przep
ywu p
ynu. (1 do 12 
ml/min.)  

Nie mo� na podgrza�  p
ynu.  

Niew
a� ciwy rozmiar drenu.  U� y�  w
a� ciwy dren.  
AM-2S-4A/4B: � rednica  
3.0 – 4.0 mm  
AM-2S-5A/5B: � rednica  
4.1 – 5.0 mm  

Niew
a� ciwy kierunek 
przep
ywu p
ynu infuzyjnego.  

Ustawi�  dren we w
a� ciwym 
kierunku.  

Nie mo� na kontrolowa�  
temperatury podgrzewania.  

Niew
a� ciwy rozmiar drenu..  U� y�  w
a� ciwy dren.  
AM-2S-4A/4B: � rednica  
3.0 – 4.0 mm  
AM-2S-5A/5B: � rednica  
4.1 – 5.0 mm  
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10. PARAMETRY TECHNICZNE 
 
 
 

MODEL AM-2S-4A 
[AM-2S-4B] 

AM-2S-5A 
[AM-2S-5B] 

� rednica drenu 3.0 – 4.0 mmÆ 4.1 – 5.0 mmÆ 
Pr	 dko 
�  przep
ywu 1-12 ml / min. 

� ród
o zasilania 230V±10%, ~(AC), 50/60 Hz. 60VA 
115V±10%, ~(AC), 50/60 Hz. 100VA 

Klasa ochronno 
 ci izolacji Urz� dzenie Klasy I 
Tryb pracy Urz� dzenie do pracy ci� g
ej 

AP/AGP Urz� dzenie typowe 
(nie AP/AGP) 

Typ cz 	
 ci Typ BF 

Grzejnik 

Liczba elementów grzejnych:  1 
Typ: Silikonowo-gumowy 
Moc:  55W (przy 230V,~) 

[Moc:  66W (przy 115V,~)] 
Wymiana ciep
a Sucha wymiana ciep
a 

Zakres temperatur pracy 
1-12 ml/min. 

37-270C 
(Przy temperaturze p
ynu na wlocie 200C) 

Dopuszczalne warunki pracy  
0-400C 

wilgotno��  wzgl� dna 30-95% 
brak kondensacji 

Warunki transportu i 
przechowywania 

-150-450 C 
wilgotno��  wzgl� dna 10-95% 

brak kondensacji 
Temperatura p
ytki 

grzewczej Max. 420C 
Wymiary korpusu 176(L) x 65(W) x 36(H) [mm] 

Masa 560 g 
Standardowy czas � ycia 

wyrobu 5 lat 
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INFORMACJE O WYROBIE DOTYCZ � CE KOMPATYBILNO � CI 
ELEKTROMAGNETYCZNEJ 

 
Tabela A1: Informacja i deklaracja producenta – emisja elektromagnetyczna 

Podgrzewacz AM-2S-4A/5A przeznaczona jest do u� ytkowania w otoczeniu pola 
elektromagnetycznego okre� lonego poni� ej.  
Emisja Wynik Informacja dodatkowa 
Emisja pola 
elektromagnetycznego o 
cz� stotliwo� ci radiowej 
CISPR 11 

Grupa 1 Podgrzewacz AM-2S-4A/5A emituje 
pole elektromagnetyczne o cz� stotliwo� ci 
radiowej do wewn� trznego dzia
ania 
urz	 dzenia. Jednak emisja ta jest bardzo 
niska i nie ma wp
ywu na urz	 dzenia 
znajduj	 ce si�  w pobli� u. 

Emisja pola 
elektromagnetycznego o 
cz� stotliwo� ci radiowej 
CISPR 11 

Klasa A Podgrzewacz AM-2S-4A/5A jest 
przystosowany do pracy we wszystkich 
pomieszczeniach z wyj	 tkiem 
pomieszcze
  mieszkalnych i 
pomieszcze
  przy
	 czonych 
bezpo� rednio do sieci niskiego napi� cia, 
które zasila budynki mieszkalne. 

Emisja harmonicznych 
IEC 61000-3-2 

Klasa A  

Wahania napi� cia i migotania 
� wiat
a 
IEC 61000-3-3 

Spe
nia norm�    

 
 

Tabela A2: Informacja i deklaracja producenta – odporno��  elektromagnetyczna 
Podgrzewacz AM-2S-4A/5A przeznaczona jest do u� ytkowania w otoczeniu pola 
elektromagnetycznego okre� lonego poni� ej. U� ytkownik Podgrzewacza AM-2S-4A/5A 
powinien zagwarantowa�  prace urz	 dzenia w nast� puj	 cym otoczeniu. 
Test odporno� ci Parametry normy IEC Wynik Informacja dodatkowa 
Odporno��  na 
wy
adowana 
elektrostatyczne 
(ESD) 
IEC 61000-4-2 

+/- 6 kV wy
adowanie 
kontaktowe 
+/- 8 kV wy
adowanie 
powietrzne  

Spe
nia 
norm�   

Pod
ogi powinny by�  
drewniane, betonowe lub z 
tworzywa ceramicznego. 
Je� eli pod
oga jest pokryta 
tworzywami z materia
ów 
syntetycznych, wilgotno��  
wzgl� dna powietrza powinna 
wynosi�  przynajmniej 30% 

Odporno��  na szybkie 
stany przej� ciowe / 
wi	 zki szybkich 
zaburze
  
elektrycznych 
IEC 61000-4-4 

+/- 2kV napi� cia 
probierczego 

Spe
nia 
norm�  

Jako��  zasilania sieciowego 
powinna odpowiada�  jako� ci 
zasilania z sieci miejskiej lub 
zasilania szpitalnego. 

Odporno��  na udary 
(SURGE) 
IEC 61000-4-5 

+/- 1kV tryb ró� nicowy 
+/- 2kV tryb zwyk
y  

Spe
nia 
norm�  

Jako��  zasilania sieciowego 
powinna odpowiada�  jako� ci 
zasilania z sieci miejskiej lub 
zasilania szpitalnego. 
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Odporno��  na zapady 
napi� cia, krótkie 
przerwy i zmiany 
napi� cia  
IEC 61000-4-11 

<5% Ut (spadek w 
Ut>95%) 
dla 0,5 cyklu, 
<40% Ut (spadek w 
Ut>60%) dla 5 cykli, 
<70% Ut (spadek w 
Ut>30%) dla 25 cykli, 
<5% Ut (spadek w 
Ut>95%)dla 5 sekund 

Spe
nia 
norm�  

Jako��  zasilania sieciowego 
powinna odpowiada�  jako� ci 
zasilania z sieci miejskiej lub 
zasilania szpitalnego. 
Podgrzewacz AM-2S-4A/5A 
nie jest wyposa� ony w 
wewn� trzny uk
ad zasilaj	 cy. 
Je� eli wymagana jest ci	 g
a 
praca podgrzewacza AM-2S-
4A/5A w przypadku przerw 
w zasilaniu to nale� y go 
stosowa�  w sieci zasilaj	 cej 
posiadaj	 cej zasilanie 
awaryjnego.   

Odporno��  na pole 
magnetyczne o 
cz� stotliwo� ci sieci 
IEC 61000-4-8 

3 A/m Spe
nia 
norm�  

Cz� stotliwo��  pola 
magnetycznego zasilania 
powinna by�  na poziomie 
typowego zasilania sieci 
miejskiej lub zasilania 
szpitalnego.  

Uwaga: Ut jest napi� ciem zasilania pr	 du zmiennego  
 
 
 

Tabela A3: Informacja i deklaracja producenta – odporno��  elektromagnetyczna 
Podgrzewacz AM-2S-4A/5A  przeznaczona jest do u� ytkowania w otoczeniu pola 
elektromagnetycznego okre� lonego poni� ej. U� ytkownik Podgrzewacza AM-2S-4A/5A 
powinien zagwarantowa�  prace urz	 dzenia w nast� puj	 cym otoczeniu. 
Test odporno� ci  Parametry normy  

IEC 60601 
Wynik Informacja dodatkowa  

Przewodno��  napi� cia 
wysokiej 
cz� stotliwo� ci 
IEC 61000-4-6 
Promieniowanie 
napi� cia wysokiej 
cz� stotliwo� ci 
IEC 61000-4-3 

3 Vrms  
150 kHz-80MHz 
3 V/m 
80MHz-2,5GHz 
 

3,1 V 
 
3,7 V/m 

Urz	 dzenie emituj	 ce 
promieniowanie o cz� stotliwo� ci 
radiowej powinny by�  oddalone od 
Podgrzewacza AM-2S-4A/5A 
(w
	 cznie z przewodami), na 
odleg
o��  zale� n	  od mocy 
nadajnika. 
Zalecane odleg
o� ci zawiera tabela 
A4 lub mo� na je obliczy�  na 
podstawie wzorów: 

Pd 1,1=  

Pd 88,0=  80MHz - 800MHz 

Pd 9,1= 800MHz – 2,5GHz 
gdzie P jest maksymaln	  warto� ci	  
mocy nadajnika [W] i d jest zalecana 
odleg
o� ci	 [m].  
Nat�� enia pola o cz� stotliwo� ci 
radiowej z nadajników powinny by�  
ni� sze ni�  wielko� ci przyj� te do 
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oblicze
  dla danego zakresu 
cz� stotliwo� ci.  
Interferencje maga wyst	 pi�  w 
przypadku umieszczenia w okolicy 
Podgrzewacza AM-2S-4A/5A 
urz	 dzenia oznaczonego symbolem: 

 
Informacje te mog	  nie mie�  zastosowania w niektórych sytuacjach poniewa�  
rozprzestrzenianie si�  pola elektromagnetycznego jest uzale� nione od odbijania i poch
aniania 
promieniowania przez powierzchnie, obiekty i ludzi.  
Nie jest mo� liwe do przewidzenia nat�� enie promieniowania pola elektromagnetycznego z 
urz	 dze
  znajduj	 cych si�  w pobli� u Podgrzewacza AM-2S-4A/5A. je� eli zostan	  
zaobserwowane jakiekolwiek objawy o niepoprawno� ci pracy Podgrzewacza AM-2S-4A/5A  
pod wp
ywem innych urz	 dze
  to nale� y je przestawi� . 
W zakresie promieniowania 150 kHz – 800MHz, nat�� enie nie powinno przekracza�  3,15 
V/m.  

 
 

Tabela A4: Zalecane odleg
o� ci pomi� dzy przeno� nymi urz� dzeniami o wysokiej 
cz� stotliwo� ci oraz telefonami komórkowymi a Podgrzewaczem AM-2S-4A/5A 

U� ytkownik powinien zapobiega�  wp
ywom promieniowania elektromagnetycznego o 
cz� stotliwo� ci radiowej utrzymuj	 c minimalne odleg
o� ci pomi� dzy urz	 dzeniami 
emituj	 cymi to promieniowanie a Podgrzewacz AM-2S-4A/5A 

Odleg
o��  [m] Moc znamionowa 
nadajnika [W] 150 kHz – 80 MHz 

Pd 1,1=  
80 MHz – 800MHz 

Pd 88,0=  
800MHz – 2,5 GHz 

Pd 9,1=  
0,01 0,11 0,088 0,19 
0,1 0,35 0,28 0,6 
1 1,1 0,88 1,9 
10 3,5 2,8 6,0 
100 11 8,8 19 

Dla nadajników o mocy wi� kszej ni�  podana, nale� y obliczy�  zalecana odleg
o��  z wzorów 
podanych w tabeli (P – moc znamionowa nadajnika). Dobór wzoru zale� y od cz� stotliwo� ci 
nadajnika.  
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11. GWARANCJA 
 

ROCZNA GWARANCJA  
 

Model numer: ANIMEC AM-2S-  
 
Numer seryjny: _________________________  
 
Data zakupu:    _________________________  

 
 
 

WARUNKI GWARANCJI:  
1. Gwarancja obejmuj� ca wady materia
owe i wykonanie urz� dzenia: PODGRZEWACZ DO 

KRWI i P	YNÓW INFUZYJNYCH ANIMEC  w okresie jednego (12 miesi� cy) roku po dacie 
jego zakupu. W przypadku zaistnienia sytuacji wymagaj� cej obs
ugi serwisowej, wszelkie 
cz�� ci urz� dzenia posiadaj� ce wad�  produkcyjn�  zostan�  naprawione lub wymienione 
bezp
atnie, na warunkach niniejszej gwarancji.  

2. Niniejsza gwarancja nie dotyczy nast� puj� cych przypadków:  
a) Uszkodzenie powsta
e w nast� pstwie niew
a� ciwego u� ytkowania, naprawy przez osoby 

nieuprawnione, lub modyfikacji produktu.  
b) Uszkodzenie powsta
e na skutek upuszczenia lub innego niew
a� ciwego potraktowania 

produktu po jego zakupie.  
c)  Uszkodzenie na skutek niestandardowego zasilania elektrycznego, po� aru, zalania lub 

innych zjawisk naturalnych.   
3. Produkt wymagaj� cy naprawy serwisowej w okresie gwarancji lub po jego up
ywie nale� y 

starannie zapakowa�  (je� eli to mo� liwe – w oryginalne opakowanie) i wys
a�  na adres 
podany poni� ej. Do przesy
ki nale� y do
� czy�  zlecenie naprawy oraz informacj�  o 
charakterze skargi lub usterki, numer seryjny przepisany z owalnej etykiety na tylnej � cianie 
Podgrzewacza, oraz nazwisko, adres i numer telefonu osoby, do której naprawiony 
Podgrzewacz ma by�  zwrócony. W przypadku napraw na podstawie gwarancji, nale� y 
za
� czy�  dowód zakupu.  

 
W celach serwisowych Podgrzewacz nale� y wys
a�  do:  

ASCOR S.A. 
Ul. Mory 8 
01-330 Warszawa 
tel/fax: (22) 8361496 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podgrzewacz jest urz � dzeniem elektrycznym i po zako � czeniu 
okresu eksploatacji nie mo � e by�  sk
adowany z innymi odpadami. W 
celu utylizacji prosimy o skontaktowanie si 	  z dystrybutorem.  

 
 

 


