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1. To musisz przeczyta �  ! 
 

Uwagi zwi � zane z bezpiecze � stwem u � ytkowania. 
 

Przed przyst � pieniem do pracy z pomp �  nale � y zapozna �  si �  szczegó
owo  

z jej instrukcj �  obs
ugi.  

 

· Pomp �  obs
ugiwa �  mo� e wy
 � cznie personel medyczny, który zapozna
 si �  z instrukcj �  
obs
ugi lub zosta
 przeszkolony przez autoryzowany personel firmy Ascor oraz posiada 
niezb � dne medyczne kwalifikacje do wykonywania tego typu czynno � ci. 

· Uwaga! Do infuzji przy u � yciu pomp AP 31 stosowa �  nale � y zestawy do 
przetocze �  z wk
adk �  silikonow �  (o d
. 220 mm) ASCOSET produkcji Ascor. 
Gwarantuje to zachowanie podanej przez producenta d ok
adno � ci  infuzji.   

· W przypadku jakichkolwiek podejrze �  dotycz � cych niew
a � ciwej pracy pompy 
spowodowanej zestawem, nale � y natychmiast od
 � czy�  zestaw od pacjenta i wyj ��  go z 
pompy. 

· Zestaw do przetocze � , b� d� cy elementem jednorazowego u � ytku, nie powinien by �  
u� ywany d
u � ej ni �  24 godziny. 

· Dopuszcza si �  krótkotrwa
 �  prac �  pompy z od
 � czonym detektorem kropli jedynie  w 
czasie transportu chorego. 

· Uwaga!  Szybko ��  dozowania funkcji BOLUS ustawia si �  automatycznie (minimum 
dwukrotna pr � dko ��  infuzji), je � li jego poprzednia warto ��  by
a mniejsza ni �  dwukrotna 
pr � dko ��  infuzji. 

· Zalecane jest pod
 � czenie pompy do systemu przywo
awczego oddzia
u. 
· Pompy mo � na zawiesza �  tylko na stojakach przeznaczonych do tego celu. 
· Na pompie nie wolno wiesza �  innych urz � dze�  lub tkanin, jak np. fartuch.  
· Na pompie lub obok pompy nie wolno stawia �  naczy �  z p
ynami, jak np. kaw � , herbat �  

itp. 
· Pacjent musi by �  poinformowany przez personel medyczny, � e manipulowanie 

klawiatur �  pompy przez osoby do tego nie uprawnione, mo � e zagra� a�  jego zdrowiu lub 
� yciu. 

· Pomp � , która uleg
a uderzeniu, np. w przypadku zrzucenia  na twarde pod
o � e (nawet, 
je� eli nie wykazuje objawów uszkodzenia), nale � y odda �  do serwisu szpitalnego w celu 
przeprowadzenia testów prawid
owego jej funkcjonowa nia. W przypadku wykrycia 
nieprawid
owo � ci, pomp �  nale � y odda �  do autoryzowanego serwisu. 

· Wszelkie nieprawid
owo � ci w funkcjonowaniu pomp (np. komunikaty „Awaria 1,  Awaria 
2,...”, nieprawid
owa dok
adno ��  dozowania itp.) powinny by �  niezw
ocznie 
przekazywane producentowi wraz z u � ywanym zestawem do przetocze �  i dok
adnym 
opisem zdarzenia zawieraj � cym np. warunki pracy urz � dzenia, � rodowisko, czynniki 
zewn� trzne itp., które mog
y mie �  wp
yw na funkcjonowanie urz � dzenia. 

· Przestrzegamy, � e eksploatacja pomp w � rodowiskowych warunkach pracy nie 
przewidzianych przez producenta (np. u � ytkowanie urz � dzenia w temperaturach 
wykraczaj � cych poza zakres opisany w instrukcji) mo � e stanowi �  zagro � enie dla � ycia 
lub zdrowia pacjenta. 

· Przestrzegamy, � e urz � dzenie nie mo � e pracowa �  w � rodowisku 
atwopalnych i 
wybuchowych mieszanin gazów anestetycznych lub par wybuchowych substancji 
lotnych. 

· Pompy AP 31 zawieraj �  akumulatory zapewniaj � ce funkcjonowanie urz � dze�  bez 
zasilania zewn � trznego. Je � eli pompy s �  magazynowane bez pod
 � czenia na sta
e do 
napi � cia sieciowego, ich akumulatory wymagaj �  okresowego 
adowania co dwa 
miesi � ce. W trakcie pracy pompa sygnalizuje stan roz
adow ania akumulatorów. 
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· Przed oddaniem pompy do serwisu nale � y j �  zdezynfekowa �  w sposób zgodny z 
zamieszczon �  instrukcj �  dezynfekcji. 

· Czas � ycia pomp oceniamy na 10 lat, pod warunkiem stosowa nia si �  do zalece �  
zawartych w Instrukcji U � ytkowania, jak równie �  dokonywania (po okresie gwarancji) 
regularnych przegl � dów co 12 miesi � cy. 

· Wskazane jest, aby pompa po zako � czeniu okresu eksploatacji trafi
a do producenta 
lub punktu zbierania zu � ytego sprz � tu elektronicznego i elektrycznego w celu utylizacj i. 
Zapewni to w
a � ciwy ekologicznie proces. 

· Pompy AP 31 spe
niaj �  wymogi zgodno � ci z normami: 
      PN-EN 60601-1:1999; PN-EN 60601-2-24:2004; PN-EN 60 601-1-2:2002(U) 

 
 

Opis najwa � niejszych symboli: 

 
 
              - Uwaga! Zapoznaj si�  z instrukcj�  
 
 
 

 
 
 
           -  Urz� dzenie klasy BF 
 

  

 

 

                                     -  Urz� dzenie podlega zbiórce selektywnej 
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2. Zastosowanie perystaltycznych pomp infuzyjnych A P31. 
 
Perystaltyczne pompy infuzyjne AP31 przeznaczone s�  do precyzyjnego  dozowania 
p
ynów infuzyjnych i leków. Znajduj�  zastosowanie m.in. na oddzia
ach intensywnej 
opieki medycznej, salach operacyjnych i pooperacyjnych, oddzia
ach pediatrycznych 
itp. Wbudowany w pomp�  akumulator pozwala równie�  na infuzj�  w czasie 
przewo� enia pacjenta np. mi� dzy oddzia
ami szpitala lub w karetkach pogotowia. 
Pompy charakteryzuj�  si�  prost�  obs
ug� , niezawodno� ci�  dzia
ania i 
uniwersalno� ci�  zastosowa� . Do infuzji wykorzystuje si�  jednorazowe zestawy do 
przetocze�  z wk
adk�  silikonow�  o d
. 220 mm. Zalecanym jest zestaw ASCOSET 
zapewniaj� cy podan�  przez producenta dok
adno��  dozowania nawet przy 
d
ugotrwa
ych infuzjach. Pompa wyposa� ona jest w  ultrad� wi� kowy detektor 
powietrza w drenie, zabezpieczaj� cy pacjenta przed przypadkowym podaniem 
powietrza. 
Pompa mo� e by�  mocowana do stojaka, ramy 
ó� ka lub sta�  na poziomym pod
o� u 
w pobli� u pacjenta. Mo� e pracowa�  zarówno powy� ej jak i poni� ej poziomu, na 
którym znajduje si�  pacjent, w dowolnej pozycji (nie koniecznie pionowo). 
 
UWAGA: 
· POMPA AP31 NIE POWINNA BY �  STOSOWANA W OBECNO � CI PALNYCH 

� RODKÓW ANESTETYCZNYCH, 
· POMPY AP31 NIE NALE 	 Y STOSOWA�  DO PRZETACZANIA KRWI I 

P	YNÓW  KRWIOPOCHODNYCH. 
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3. Wygl � d pompy 
 
 
Rys. 1. Widok pompy AP31 z przodu. 
 
1. r� czka, 
2. wy� wietlacz, 
3. klawiatura, 
4. nó� ki pompy.  
 

 

1

2

3 

4 
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Rys. 2. Widok pompy AP31 z boku. 
 
1. r� czka, 
2. d� wignia zamka drzwiczek. 
3. klema mocuj� ca pomp�  do stojaka. 
4. drzwiczki pompy. 
5. nó� ki pompy. 
 
 

1 

3 

2 

4

5
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Rys. 3. Widok pompy AP31 z ty
u. 
 
1. r� czka. 
2. uchwyt mocuj� cy. 
3. pokr� t
o. 
4. nó� ki. 
5. gniazdo detektora kropli. 
6. gniazdo zasilania sieciowego 
7. gniazdo RS 232  
8.       gniazdo zasilania 12V 
 

7 

2 

5 1 

6 

3 

4 
8 
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Rys. 4.  Widok pompy przygotowanej do zamocowania zestawu infuzyjnego 
 

1.  obudowa z klawiatur�  - drzwiczki pompy. 
2.  r� czka. 
3.  zacisk blokuj� cy swobodny przep
yw p
ynu przy otwartych drzwiczkach pompy 
4.  belka górna pompy 
5.  czujnik powietrza w drenie  
6.  czujnik ci� nienia 
7.  ko
ki prowadz� ce 
8.  elementy prowadz� ce dren. 
9.  kierunek podawania p
ynu. 

 

 
 
 
 

3 7 

8 9

1 2 

5 

4 

6 
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Rys. 4a   Prowadzenie drenu. 
 
1. 
� cznik górny drenu,   5.   zacisk drenu, 
2. 
� cznik dolny drenu,   6.   wk
adka drenu silikonowego 
3. elementy prowadz� ce,   7.   czujnik ci� nienia 
4. ko
ki prowadz� ce,    8.   czujnik powietrza 
 

Uwaga  
  Nale� y przestrzega�  nast� puj� cej kolejno� ci monta� u drenu w pompie.  
Odci� gn��  zacisk drenu (5)  , w
o� y�  dren w przepust belki górnej pompy  tak, by 
górny 
� cznik drenu (1) znalaz
 si�  nad belk�  , zwolni�  zacisk (5) . Przesun��  dren 
mi� dzy ko
kami (4) i u
o� y�  ponad czujnikami ci� nienia (7) i powietrza (8) . Owin��  
dren wokó
 elementów prowadz� cych (3) tak by 
� cznik (2) znalaz
 si�  mi� dzy nimi .  
  Nie nale� y rozci� ga�  nadmiernie drenu .

1 

3 

4 

5 

2 

6 

7 

8 
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Rys. 5.  Mocowanie detektora kropli na komorze kroplowej zestawu do przetocze� . 
 
1. detektor kropli. 
2. komora kroplowa. 
3. kr�� ek gumowy zabezpieczaj� cy przed zsuni� ciem si�  detektora. 
4. odpowietrzacz z filtrem. 
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Rys. 6.  Klawiatura pompy AP31. 
 

 

 - lampki sygnalizuj� ce do
� czenie pompy do sieci 
    zasilaj� cej lub akumulatora, 

   

 

 - lampka informuj� ca o przebiegu infuzji 
- przycisk [START/STOP]  uruchamiaj� cy lub 

zatrzymuj� cy infuzj�  
  -  

 - przycisk w
� czaj� cy pomp�  

 
 - przycisk wy
� czaj� cy pomp�  – (przytrzyma�  3 

sekundy) 
   

 

 - wype
nianie drenu oraz w
� czanie dawki 
uderzeniowej tzw. BOLUSA 

   

 

 - lampka sygnalizuj� ca prawid
owe dzia
anie 
czujnika kropli 

   

 

  
- przycisk kasuj� cy alarm d� wi� kowy 
- w
� /wy
 pod� wietlenie wyswietlacza (3 sek.) 

   

 

 - przycisk [TAK]  s
u�� cy do akceptacji widocznych 
na wy� wietlaczu informacji 

   

 

 - przycisk [NIE]  kasuj� cy  lub zmieniaj� cy 
informacj�  na  wy� wietlaczu, 

   

 

 - przycisk [F] (program) rozpoczynaj� cy 
wprowadzanie lub przegl� danie parametrów infuzji 

       

0 - 9  - przyciski numeryczne do wprowadzania 
parametrów infuzji, 
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4. Przygotowanie pompy do pracy 
                                                                                                                         
Przygotowanie pompy do pracy wymaga wykonania kilku prostych czynno� ci; 
· zamocowa�  pomp�  do stojaka, ramy 
ó� ka lub ustawi�  w pobli� u pacjenta; do tego 

celu s
u� y klema mocuj� ca (2) z pokr� t
em (3) (rys.3), 
· pod
� czy�  pomp�  do sieci zasilaj� cej 230V za pomoc�  dostarczonego przewodu 

poprzez gniazdo zasilaj� ce pompy (6) (rys.3) - musi � wieci�  si�  zielona lampka 
przy symbolu zasilania (rys.6)  

 
· pod
� czy�  detektor kropli do gniazda pompy (5) (rys.3) i za
o� y�  go chwilowo na 

r� czk�  pompy, (w przypadku przewo� enia pacjenta wraz z pracuj� c�  pomp�  
zaleca si�  od
� czenie detektora – pompa b � dzie wówczas co 5 min. 
przypomina
a o konieczno � ci jego ponownego pod
 � czenia ). 

· zamocowa�  pojemnik z p
ynem infuzyjnym na wieszaku powy� ej pompy, 
· przygotowa�  zestaw do przetocze�  ASCOSET (z wk
adk�  220 mm) wype
niaj� c 

komor�  kroplow�  p
ynem w 1/3 jej obj� to� ci, usun��  wst� pnie powietrze z 
przewodu i zablokowa�  zaciskiem swobodny przep
yw, 

· za
o� y�  do pompy zestaw do przetocze�  (rys.4), 
· zamocowa�  detektor kropli na komorze kroplowej (rys.5), 
· w
� czy�  pomp� , ustawi�  parametry infuzji, oraz usun��  ca
kowicie powietrze z 

drenu przyciskiem wype
niania drenu: 

 
· wykona�  wk
ucie do � y
y pacjenta i otworzy�  blokad�  drenu, 
· uruchomi�  infuzj�  przyciskiem [START].  
 
 
5. Obs
uga pompy 
 
 

DO INFUZJI NALE 	 Y STOSOWA�   JEDYNIE ZESTAWY DO PRZETOCZE
  Z 
WK	ADK �  SILIKONOW�   (o d
. 220 mm) „ASCOSET” produkcji Yavo    

 
 
5.1 Zak
adanie zestawu do przetocze �  

 
Zestaw do infuzji ASCOSET  przeznaczony do u � ytkowania w pompie AP31 jest 
zestawem specjalnie wykalibrowanym i zapewnia du ��  dok
adno ��  dozowania. 
Przed za
o� eniem zestawu do pompy AP31 nale� y przygotowa�  go tak samo jak do 
zwyk
ego wlewu kroplówkowego tzn. zamocowa�  na stojaku pojemnik z p
ynem 
infuzyjnym, wk
u�  (mo� liwie najbardziej pionowo ) komor�  kroplow�  do pojemnika, 
otworzy�  odpowietrzacz, wype
ni�  komor�  kroplow�  p
ynem w 1/3 jej obj� to� ci, 
usun��  powietrze z ca
ego przewodu a nast� pnie zablokowa�  swobodny przep
yw 
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p
ynu rolk�  zaciskow� . Wk
ucie do � y
y pacjenta wykona �  dopiero po 
zaprogramowaniu pompy.  
Otworzy�  pomp�  poci� gaj� c za d� wigni�  zamka (2) (rys.2).  
Sposób mocowania zestawu do przetocze�  pokazany jest na rys. 4a.  
Nale� y zwróci �  szczególn �  uwag �  na kierunek podawania p
ynu przez pomp � . 
Zak
adanie drenu nale� y zacz��  od zamocowania górnego elementu wk
adki 
silikonowej (2) . Nale� y odci� gn��  zacisk blokuj� cy swobodny przep
yw (5) i w
o� y�  
dren w przepust belki górnej tak, by górny element wk
adki silikonowej znalaz
 si�  
nad belk� , zwolni�  zacisk (5).  Nast� pnie nale� y u
o� y�  dren tak, by przechodzi
 
mi� dzy ko
kami prowadz� cymi (4), nad czujnikiem ci� nienia (7) , przez prowadnic�  
czujnika powietrza (8) . Zak
adanie nale� y zako� czy�  owijaj� c dren wokó
 elementów 
prowadz� cych (3) tak by dolny element wk
adki silikonowej (2) znalaz
 si�  mi� dzy 
nimi . Nie nale � y rozci � ga�  nadmiernie drenu, gdy �  spowodowa �  to mo � e b
� dy 
dozowania pompy.  
Zamkn��  drzwiczki pompy (1) (rys.4) a nast� pnie zamocowa�  detektor kropli na 
komorze kroplowej zgodnie z rys. 5. Detektor powinien znajdowa�  si�  powy� ej 
powierzchni cieczy, na wysoko� ci oko
o 1/3 od góry komory i spoczywa�  na kr�� ku 
gumowym (3) (ustawi�  odpowiednio kr�� ek na komorze kroplowej). 
 
UWAGA:  
· Zbyt niski poziom p
ynu w komorze kroplowej (poni� ej 1/4 obj� to� ci) powodowa�  

mo� e podczas kapania, pojawianie si�  ma
ych b� belków powietrza, które 
� cz� c 
si�  w wi� ksze mog�  sta�  si�  przyczyn�  cz� stego  wyst� powania alarmu 
”POWIETRZE !!”.  Przy du� ych szybko� ciach infuzji mo� e doj��  nawet do 
okresowego zapowietrzania si�  drenu. 

· Zbyt wysoki poziom p
ynu (powy� ej 1/2 d
ugo� ci) mo� e zak
óca�  prac�  detektora 
kropli i powodowa�  pojawienie si�  alarmu ”OKLUZJA / KONIEC”.  

· Silne przechylenie komory kroplowej spowodowane niew
a� ciwym wk
uciem do 
butelki mo� e by�  przyczyn�  zak
óce�  pracy detektora i pojawianiem si�  
nieuzasadnionych alarmów. 

· Detektor kropli jest urz� dzeniem optycznym, wra� liwym na silne o� wietlenie 
zewn� trzne. 

· Zamkni� cie odpowietrzacza w komorze kroplowej spowodowa�  mo� e du� e b
� dy 
infuzji oraz pojawienie si�  alarmu ”OKLUZJA / KONIEC”.  

 
 
5.2 W
� czanie i wy
 � czanie pompy 

W
� czenie pompy nast� puje po naci� ni� ciu przycisku . 
Wy
� czenie pompy wymaga naci � ni � cia tego samego przycisku i przytrzymania 
go przez trzy sekundy. Nie powoduje to utraty infor macji takich jak podana 
obj � to ��  i czas trwania infuzji jedynie pod warunkiem konty nuowania infuzji!!!  
Natomiast zawsze zapami� tywane s�  programowane parametry poprzedniej infuzji 
(szybko��  dozowania, obj� to��  lub czas). 
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5.3 Programowanie parametrów infuzji 
 
Wszystkie parametry infuzji podzielone s�  na trzy grupy, w zale� no� ci od cz� sto� ci 
ich u� ywania. Poni� ej przedstawiono uproszczone schematy poszczególnych 
parametrów umo� liwiaj� ce szybkie zorientowanie si�  w ich lokalizacji. Przedstawione 
parametry podstawowe dotycz�  pracy pompy w trybie standardowym. Opis trybu 
aneste przedstawiono oddzielnie w uwadze rozdz. 5.3.3 na str. 20. 
 
Parametry podstawowe 
 
S�  to najwa� niejsze parametry pozwalaj� ce na ustawienie podstawowej infuzji i 
pojawiaj� ce si�  podczas programowania w kolejno� ci zgodnej z przedstawionym 
poni� ej wykazem. Ich przegl� d i programowanie mo� liwe jest po w
� czeniu pompy za 
pomoc�  klawisza: 

 
Parametry te, to: 

- wydatek (ml/h),dawka (ml) albo czas trwania infuzji (godz., min.) 
Dodatkowo mo� e pojawi�  si�  równie�   

- nazwa leku  
oraz 

- czas infuzji, 
- czas przerwy 

Te trzy ostatnie aktywuj�  si�  podczas programowania parametrów z grupy 
dodatkowych (patrz rozdz. 5.3.3, str.20). 
W przypadku programowania pompy w trybie wagowym, w zestawie parametrów 
wyst� puje pewna zmiana. Kolejno��  parametrów wygl� da wtedy nast� puj� co: 

- wydatek (np. w mg/kg/godz.) 
- koncentracja np. w mg/ml), 
- waga pacjenta (kg), 
- dawka ca
kowita (np. w mg/kg), 
- dawka pocz� tkowa (mg/kg), 
- dawka bolus (mg/kg) 

i dodatkowo  
- nazwa leku 

oraz 
- czas infuzji, 
- czas przerwy. 
 

Parametry pomocnicze 
Parametry tej grupy dost� pne s�  podczas trwania infuzji i umo� liwiaj�  dokonywanie 
zmian bez przerywania pracy pompy. Dost� p do wymienionych parametrów 
umo� liwia klawisz: 

 
który mo� e by�  wci� ni� ty w dowolnym momencie trwania infuzji. 
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Parametry: 
- wydatek bolusa (ml/h), 
- dawka bolus (ml), 
- próg okluzji (kPa) 
 

Parametry dodatkowe 
Parametry tej grupy ustawiane s�  bardzo rzadko, a zmian�  ich warto� ci dokona�  
mo� na jedynie przed rozpocz� ciem programowania infuzji. Ta grupa parametrów 
umo� liwia u� ytkownikowi dostosowa�  mo� liwo� ci urz� dzenia do w
asnych potrzeb. 
Programowanie parametrów tej grupy rozpoczynamy od wy
� czenia pompy 
przyciskiem: 

 
Nast� pnie nale� y wcisn��  klawisz: 

 
i nie zwalniaj� c go, ponownie w
� czy�  pomp� . 
Pojawia si�  wówczas MENU POMPY oraz USTAWIENIA, które zawieraj�  kolejne 
parametry: 

- Zmiana has
a 
- Tryb pracy 
- KVO 
- Alarm 
- Standby 
- Nazwa oddzia
u 
- Lista leków 
- Alarm powietrza 

 
 
5.3.1 Parametry podstawowe 
 
Po w
� czeniu pompy przyciskiem [ZA	]  pojawia si�  napis: 

UWAGA !!! W przypadku pojawienia si �  komunikatu „ERROR”, zabronione jest 
stosowanie urz � dzenia i nale � y przes
a �  je do autoryzowanego serwisu. 
 
oraz 

 
 oznaczaj� cy, � e pompa b� dzie pracowa
a w trybie standardowym z wersj�  
oprogramowania nr 0.3.5. 

AUTOTEST 
        PL 

Nast� puje testowanie uk
adów elektroniki, wersja 
polskoj� zyczna.  

Standard 0.3.5 
Chirurgia 

Tryb pracy – standard, nazwa oddzia
u widnieje jedynie po jej 
wpisaniu w grupie parametrów dodatkowych 
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W  przypadku braku zasilania z sieci 230V, zapala si�  lampka zasilania 
akumulatorowego i pojawia si�  sygna
 alarmu oraz komunikat: 

 

Je� eli pompa ma by�  zasilana z wewn� trznego akumulatora, nale� y nacisn��  
[TAK] . W przeciwnym wypadku nale� y w
� czy�  pomp�  do sieci zasilaj� cej (musi 
zapali�  si�  lampka wskazuj� ca na prac�  z sieci). 

 Nast� pnie pojawi�  si�  mog�  dwie ró� ne informacje: 
a) w przypadku wznowienia przerwanej infuzji pojawia si�  pytanie: 

Czy kontynuowa �  ? 
 

“kontynuowa�  poprzedni�  infuzj�  ?”, 

 

Dzieje si�  tak wtedy, gdy poprzednia infuzja nie zosta
a zako� czona, gdy� , np. 
wy
� czono pomp�  w trakcie trwania infuzji. Odpowied�  [TAK]  oznacza 
kontynuacj�  infuzji zgodnie z poprzednim programem oraz stanem licznika 
obj� to� ci. Naci� ni� cie [NIE]  powoduje skasowanie licznika obj� to� ci i rozpocz� cie 
programowania nowej infuzji. 

b) pojawia si�  informacja o sposobie programowania pompy 

Wybieramy jedn�  z trzech mo� liwo� ci: 
-      wydatek i dawka, 
- wydatek i czas, 
- dawka i czas. 
Wybranie opcji (np. wydatek i dawka) powoduje pojawienie si�  na wy� wietlaczu 
ostatnio zaprogramowanej pr� dko� ci np.: 

  Wydatek 
  20 ml/h 

 

 

Najwi� ksza dopuszczalna warto��  wydatku wynosi 1000 ml/godz (pompa nie 
zaakceptuje wi� kszych warto� ci). Wprowadzenie wielko� ci wydatku dokonuje si�  
przyciskami numerycznymi akceptuj� c warto��  przyciskiem [TAK].  Naci� ni� cie 
przycisku [TAK]  bez wprowadzania nowej warto� ci powoduje przyj� cie 
wy� wietlonej warto� ci. Skasowanie wy� wietlanej warto� ci nast� puje 
automatycznie po wprowadzeniu pierwszej cyfry lub po przyci� ni� ciu klawisza 
[NIE] . 

Nast� pnie pojawia si�  ostatnio zaprogramowana dawka: 

  Dawka 
  200 ml 

 

 

Warto��  ta okre� la ilo��  p
ynu jaka zostanie podana pacjentowi. Najwi� ksza 
dopuszczalna obj� to��  dozowania to 10 l, a dok
adnie 9 999 ml (pompa nie 
zaakceptuje wi� kszych warto� ci). Wprowadzanie nowej warto� ci odbywa si�  

Brak sieci !  
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wed
ug tych samych zasad co dla szybko� ci infuzji. Je� eli nie zostanie 
wprowadzona � adna warto ��  parametru „obj � to �� ” (warto ��  zostanie 
skasowana przyciskiem [NIE] a nast � pnie przyci � ni � ty zostanie przycisk 
[TAK]) pompa po ca
kowitym zaprogramowaniu b � dzie pracowa �  a�  do 
wyczerpania p
ynu, co zostanie wykryte przez detekt or kropli. Obj � to ��  
podan �  pacjentowi mo � na odczyta �  z wy� wietlacza pompy w dowolnym 
momencie infuzji.  
W przypadku wcze� niejszego w
� czenia w parametrach dodatkowych funkcji 
Standby pojawi�  si�  dodatkowe parametry opisane szerzej na str. 23. 
Zaakceptowanie tej lub nowej warto� ci powoduje pojawienie si�  kolejnego 
pytania: 

Je� eli ustawiono wcze� niej w parametrach dodatkowych nazw�  leku, pojawi si�  na 
wy� wietlaczu np.: 

  Nazwa leku 
 EPINEFRYNA 

„ostatnio u� ywana nazwa leku” 

Zmiany nazwy dokonujemy naciskaj� c klawisz [NIE].  Pojawi si�  wówczas na 
wy� wietlaczu pytanie: 

  Zmieni �  lek ?  

Potwierdzenie spowoduje wywo
anie informacji o istniej� cych grupach leków: 

	  Grupa leków 
    Leki A - L 

 

 Grupy zmieniamy klawiszem [NIE],  a akceptujemy przyciskiem [TAK]  i w ten sposób 
wchodzimy do danej grupy, z której mo� emy wybra�  okre� lon�  nazw�  leku. Pompa 
ma zaprogramowane 4 grupy. Dwie pierwsze zawieraj�  leki wpisane w kolejno� ci 
alfabetycznej przez producenta. Dwie kolejne to grupy u� ytkownika, do których 
mo� na samemu wpisa�  leki najcz�� ciej u� ywane na oddziale korzystaj� c z menu 
„Ustawienia”. Sposób wpisywania nazw przedstawiono w rozdziale 5.6.6 na stronie 
32. 

Kolejny krok, to informacja o w
a� ciwym zaprogramowaniu pompy i jednocze� nie o 
w
a� ciwym za
o� eniu drenu : 

  Nazwa leku ?  

  Wype
nij dren  
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Oznacza to konieczno��  sprawdzenia, czy dren nie zawiera powietrza, ew. 

wype
nienia go p
ynem za pomoc�  przycisku  i pod
� czenia drenu do 
pacjenta. Po wykonaniu tych czynno� ci i potwierdzeniu ich klawiszem [TAK]  pojawi 
si�  komunikat:  

Przed rozpocz� ciem infuzji niejednokrotnie zachodzi konieczno��  podgl� du  takich 
parametrów jak wydatek, dawka bolusa, lub poziom ci� nienia okluzji. Dokonujemy 

tego przez wci� ni� cie klawisza . 
· S�  przypadki, gdy zamiast napisu „WYPE	NIJ DREN” poja wi�  si�  inne  

komunikaty. W przypadku niedomkni� tych drzwiczek b� dzie to: 

Nale� y wtedy poprawnie zamkn��  drzwi pompy. 

· Gdy za
o� ony dren jest wype
niony powietrzem, pojawi si�  napis: 

Powietrze  
 

 

Wówczas konieczne b� dzie wype
nienie drenu przez naci� ni� cie i przytrzymanie 

przycisku .  
Podczas usuwania powietrza dren nale � y bezwzgl � dnie od
 � czy�  od pacjenta!  

· Niedo
� czenie detektora kropli lub niew
a� ciwe za
o� enie go na komor�  
kroplow�  spowoduje wy� wietlenie komunikatu: 

Je� li detektor zosta
 od
� czony celowo (np. podczas transportu pacjenta z pomp� ), 
potwierdzamy to wciskaj� c przycisk [TAK] . 

 
5.3.2 Parametry pomocnicze 

Parametry pomocnicze stanowi�  grup�  parametrów dost� pnych po 
zaprogramowaniu parametrów podstawowych infuzji oraz w trakcie trwania infuzji i 
umo� liwiaj�  dokonywanie zmian dawki uderzeniowej (bolus) i maksymalnego 
ci� nienia pracy pompy. Parametry tej grupy powinny by�  ustawiane dla ka� dej infuzji, 
poniewa�  pompa nie pami� ta zaprogramowanych wielko� ci (za wyj� tkiem progu 

  Infuzja nr XX 
  Naci � nij START 

Gdzie XX oznacza kolejny numer infuzji 

Zamknij drzwi  

DETEKTOR KROPLI   
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ci� nienia okluzji). Nast� pna infuzja b� dzie si�  odbywa�  zgodnie z ustawieniami 
domy� lnymi. W celu rozpocz� cia programowania parametrów tej grupy nale� y 
nacisn��  klawisz: 

 
Pierwszym parametrem grupy pomocniczej jest: 

Wydatek bolusa 
XXX ml/h 

 

 

Dla ka � dej nowej infuzji pompa powraca do ustawie �  domy � lnych funkcji 
bolus, tj. wydatku 1500 ml/h i dawki 0 ml.  

Pompa nie zaakceptuje wpisania wydatku mniejszego od uprzednio 
zaprogramowanego, je� li jest on mniejszy od podwojonej szybko� ci infuzji. Np., gdy 
szybko��  infuzji równa jest 25 ml/h to minimalna szybko��  podawania dawki BOLUS 
wyniesie 50 ml/h. Po zaakceptowaniu wydatku bolusa przyciskiem [TAK] , pojawi si�  
nast� pny parametr:  

Dawka bolus 
 XX ml 

 

Maksymalna warto��  obj� to� ci bolusa ograniczona jest do 100 ml. 

Je� eli warto��  obj� to� ci nie zostanie zaprogramowana, infuzja w trybie BOLUS jest 
kontynuowana tylko w czasie trzymania wci� ni� tego przycisku: 

 
Uruchomienie funkcji BOLUS zosta
o szerzej opisane w rozdz. 5.6.4, str.31. 
Przerwanie podawania w trybie BOLUS nast� pi po naci� ni� ciu przycisku: 

 
 
Kolejnym trzecim parametrem pomocniczym jest: 

Próg okluzji 
45 kPa 

„ustawione maksymalne ci� nienie pracy pompy” 

Istnieje mo� liwo��  wpisania dowolnej warto� ci z zakresu 40 – 80 kPa . 
 
5.3.3 Parametry dodatkowe – ustawienia 
 
Jest to grupa parametrów, która pozwala u� ytkownikowi dostosowa�  mo� liwo� ci 
pompy do w
asnych potrzeb. Programowanie parametrów tej grupy rozpocz��  nale� y 
od wy
� czenia pompy przyciskiem [W	/WY	].  Nast� pnie trzeba nacisn��  klawisz [F]  
i nie zwalniaj� c go, ponownie w
� czy�  pomp� . Po pojawieniu si�  napisu: 
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MENU POMPY  

 Automatycznie  otrzymujemy dost� p do opcji: „PRODUKCJA”, „USTAWIENIA”, 
„SERWIS”, „TESTY”, „HISTORIA” i  „WYJ � CIE”. Wybieramy  „USTAWIENIA” : 

	    USTAWIENIA 
      SERWIS 

 

Akceptacja klawiszem [TAK]  wywo
uje pojawienie si�  pierwszego parametru; 

a po jego zaakceptowaniu: 

	   nowe has
o: 
     _ 

 

 
Wpisanie liczby ró� nej od zera z zakresu od 1 do 999999 daje mo� liwo��  
zabezpieczenia parametrów infuzji przed zmianami przez osoby niepowo
ane. Je� li 
has
o zostanie wprowadzone,  przy próbie zmiany jakiegokolwiek parametru infuzji 
dostaniemy komunikat: „WPISZ HAS	O”  .Nale� y wtedy wpisa�  z klawiatury 
poprawne has
o i potwierdzi�  je klawiszem [TAK].  
Uwaga!   Je � eli zapomnia
e �  has
a – uwa � nie przeczytaj rozdzia
 5.6.10 
Je� eli rezygnujemy ze stosowania has
a, nale� y  potwierdzi�  przyciskiem [TAK]  
wy� wietlany napis „ZMIANA HAS	A” bez wprowadzania  cyf r z klawiatury. 
 
Kolejnym parametrem jest „Tryb pracy”. Okre� la on sposób, w jaki b� d�  
wprowadzane parametry infuzji podczas programowania pompy. Wyró� niamy dwa 
tryby pracy: standard oraz aneste. Generalna ró� nica polega na sposobie 
wprowadzania parametrów. Typowym trybem jest tryb standardowy, gdzie 
parametrami infuzji s�  ml. Natomiast tryb aneste pozwala na programowanie pompy 
w jednostkach wagowych np. w mg/ml/kg. Wówczas musimy poda�  osobno wlew, 
koncentracj�  leku oraz wag�  pacjenta. 

Po zaakceptowaniu trybu pracy pojawia si�  kolejny parametr - KVO.  

	    KVO 
      Alarm 

 

Funkcja KVO polega na tym, � e zamiast ca
kowitego wstrzymania infuzji, 
pacjentowi podawana jest minimalna, sta
a dawka p
ynu w celu utrzymania dro� no� ci 
ig
y. Warto��  tego parametru jest ustalona fabrycznie na poziomie 0,5 ml/h. Istnieje 
mo� liwo��  wpisania innej warto� ci w zakresie 0 do 5 ml/h. Po jej zaakceptowaniu 
pojawia si�  kolejny:  

	  Zmiana has
a 
     Tryb pracy 
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	    Alarm 
      Standby 

 

Po akceptacji mamy mo� liwo��  ustawienia dwu 
parametrów alarmu: rodzaju i g
o� no� ci 
d� wi� ku. Pierwszym parametrem jest rodzaj: 

Rodzaj d� wi� kowego  alarmu mo� e by�  ci� g
y lub przerywany. 

Odpowiedniego wyboru dokonujemy 
przyciskiem [TAK].  Przyciskiem [NIE]   
przechodzimy do  drugiej opcji „G	O � NO�� ”. 

	    G
o� no��  alarmu  
      Rodzaj alarmu 

 

Mo� emy tu wybra�  trzy poziomy  w zale� no� ci od potrzeb; cichy, � redni, g
o� ny . 

Po zaakceptowaniu wyboru przyciskiem [TAK], przechodzimy do kolejnej pozycji, 
któr�  wywo
ujemy klawiszem  F - pojawi si�  parametr o nazwie Standby. 

	    Standby 
      Nazwa oddzia
u 

 

Funkcja „Standby” polega na cyklicznym wstrzymywaniu infuzji podczas pracy 
pompy. Wybranie opcji [TAK]  i jej w
� czenie powoduje podczas programowania 
infuzji, dodanie dwóch parametrów do grupy  podstawowej: czasu infuzji i czasu 
przerwy.  

Kolejny parametr to: 

          Funkcja ta umo� liwia zapisanie nazwy oddzia
u, do którego jest przypisana 
pompa. Sposób wpisania omawianej nazwy przedstawiono w rozdz. 5.6.6 na str.32.   

Po wprowadzeniu nazwy i zaakceptowaniu klawiszem [TAK] (3sek)  przechodzimy do 
listy leków i ponownie zmiany has
a. 

Wybór listy pozwala nam na przegl� d leków zebranych w cztery grupy. Dwie z nich 
zawieraj�  leki wpisane przez producenta a dwie pozosta
e umo� liwiaj�  wpisywanie 
nowych leków, tych najcz�� ciej u� ywanych na oddziale.  

Ostatnim parametrem w tej grupie jest: 

�   Rodzaj alarmu 
     G
o� no��  alarmu 

	     Rodzaj alarmu 
       Ci� g
y 
  G
o� no��  alarmu 
  	  Alarm g
o � ny 

	 Nazwa oddzia
u 
   Lista leków 

 

	  Lista leków 
    Alarm powietrza 
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Naciskaj� c [TAK] pojawia si�  nam ostatnio ustawiony poziom czu
o� ci czujnika 

powietrza. Naciskaj� c przycisk [NIE]  wybieramy z trzech mo� liwych poziomów: 

- poziom wysoki - wszystkie p� cherzyki powietrza s�  alarmowane 

- poziom � redni  - p� cherzyki o d
ugo� ci 7 mm i d
u� sze s�  alarmowane 

- poziom niski     - p� cherzyki o d
ugo� ci 10 mm i d
u� sze s�  alarmowane 

Zatwierdzamy wybór naciskaj� c przycisk [TAK] . 

 

 
5.4 Infuzja 
 
Po zaprogramowaniu pompy i pod
� czeniu zestawu do ig
y pacjenta, mo� emy 
rozpocz��  infuzj� . Na wy� wietlaczu widnieje wtedy napis: 
 

 
Sprawdzi �  czy odblokowany zosta
 plastikowy zaciskacz znajdu j� cy si �  na 
drenie! 
Uruchomienie infuzji nast� pi po naci� ni� ciu przycisku: 

 
 Podawanie leku sygnalizowane jest miganiem  zielonej lampki z napisem 
[START/STOP]  oraz komunikatem:  

     Wydatek  
     XX ml/h 

 

 
lub w przypadku zaprogramowania nazwy leku np.: 
 

    Na Cl  
    XX ml/h 

 

 
gdzie XX jest liczb�  okre� laj� c�  szybko��  infuzji. W czasie trwania infuzji mo� liwe 
jest odczytanie obj� to� ci aktualnie podanej pacjentowi, czasu do ko� ca infuzji (gdy 
zosta
a zaprogramowana dawka lub czas), lub czasu trwania infuzji (gdy dawka lub 
czas nie zosta
y ustawione). Naciskaj� c [NIE]  powodujemy zmian�  wy� wietlanej 

	  Alarm powietrza 
    Zmiana has
a 

 

Infuzja nr XX 
Naci � nij START 
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informacji, która pojawia si�  na wy� wietlaczu przez pi��  sekund. Po tym czasie 
pompa wy� wietli ponownie szybko��  podawania leku. Czynno��  przegl� dania 
informacji o infuzji mo� emy wykona�  dowoln�  ilo��  razy i nie powoduje ona 
wstrzymania dozowania. 
 
W czasie pracy pompy mo� liwa jest zmiana szybko� ci dozowania (wydatku) bez 
konieczno� ci wstrzymywania infuzji. W tym celu nale� y wprowadzi�  now�  warto��  z 
klawiatury numerycznej i potwierdzi�  j�  przyciskiem [TAK].  Od tego momentu pompa 
pracowa�  b� dzie z now�  szybko� ci�  dozowania. 
 
Pompa umo� liwia czasowe wstrzymanie infuzji bez wy
� czania zasilania. W tym celu 
nale� y nacisn��  [START/STOP];  zmienia si�  kolor migaj� cej lampki z zielonego na 
czerwony i pojawia si�  komunikat: 
 

STOP XX ml/h 
KVO  X,X ml/h 

 

 
gdzie XX okre� la szybko��  podawania infuzji. Ponowne naci� ni� cie [START/STOP]  
pozwala kontynuowa�  infuzj� . Wstrzymanie dozowania powoduje zawsze 
uruchomienie podawania leku w trybie KVO (wyja� nienie dalej). 
 
Je� eli zosta
a zaprogramowana dawka lub czas trwania infuzji to pi��  minut przed 
ko� cem dozowania pojawi si�  sygna
 d� wi� kowy. Po naci� ni� ciu przycisku 
kasuj� cego alarmy: 

  (cisza) pojawi si�  komunikat: 
 

5 min do ko � ca 
infuzji ! 

 

 
Znika on automatycznie po naci� ni� ciu przycisku kasuj� cego alarm. 
Zako� czenie infuzji sygnalizowane jest d� wi� kiem oraz komunikatem: 
 

Koniec infuzji ! 
 

 

 
Alarm ten pojawia si �  tylko wtedy, gdy zaprogramowana zosta
a dawka lub 
czas infuzji.  Nast� puje wówczas automatyczne uruchomienie podawania p
ynu w 
trybie KVO. 
Funkcja KVO  (z ang. KEEP VEIN OPEN) polega na tym, � e mimo zako� czenia lub 
wstrzymania infuzji pacjentowi podawana jest niewielka, sta
a dawka p
ynu, 
zapobiegaj� ca powstawaniu zakrzepów w igle. Szybko��  takiej infuzji wynosi 
0,5ml/h. 
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W dowolnym momencie infuzji, bez jej przerywania, mo� liwe jest przegl� danie i 
modyfikowanie parametrów pomocniczych, takich, jak wydatek i dawka bolusa oraz 
ci� nienie okluzji. W tym celu nale� y przycisn��  [F]  i za pomoc�  przycisku [TAK]  
przegl� da�  wy� wietlane warto� ci. Naci� ni� cie klawisza [NIE]  umo� liwia modyfikacj�  
obu podstawowych parametrów infuzji. 

UWAGA: Wy
 � czenie pompy przyciskiem  nie powoduje utraty 
informacji o infuzji (o podanej obj � to � ci i czasie trwania) jedynie pod 
warunkiem kontynuowania infuzji po ponownym jej w
 � czeniu.  
 
5.4.1 Odczyt informacji o infuzji 
 

W czasie trwania infuzji mo� liwe jest odczytanie: 

· zaprogramowanej dawki leku (mo� liwa jest równie�  zmiana dawki – patrz 
p.5.6.9, str. 35) 

· obj� to� ci leku jak�  pacjent otrzyma
, 

· obj� to� ci leku jaka pozosta
a do podania, 

· czasu pozostaj� cego do ko� ca infuzji, 

· ci� nienia w systemie transportu cieczy, 

· stanu na
adowania akumulatora, 

· informacji o ilo� ci powietrza, które dosta
o si�  wraz z p
ynem 

Po ka� dym, krótkim wci� ni� ciu przycisku [NIE] na wy� wietlaczu zmienia�  si�  
b� dzie informacja: 

	  Dawka 
   XX.X ml 

XX.X – zaprogramowana obj� to��  w ml, 

 

	  Podano  
   XX.X ml 

XX.X - obj� to��  w ml, jak�  pacjent ju�  otrzyma
, 

 

	  Dawka do podania  
   XX.X ml 

XX.X - obj� to��  w ml, jaka pozosta
a do podania pacjentowi, 

 
 

	  Czas do ko � ca  
   XX:XX:XX  

XX.XX:XX - czas do ko� ca infuzji - godz.min.sek; 
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	  Ci� nienie  






��������  

„ci� nienie pracy pompy” 

 

	  Baterie  
  









  

„aktualny stan na
adowania, gdy pompa zasilana jest z 
wewn� trznego akumulatora” 

 

Kolejne wci� ni� cie NIE powoduje powrót do wy� wietlania szybko� ci infuzji. Czynno��  
cyklicznego przegl� dania informacji o dokonywanej infuzji mo� emy wykonywa�  
dowoln�  ilo��  razy. Nie ma to wp
ywu na proces infuzji. Mo� emy równie�  powróci�  do 
stanu wy� wietlania infuzji po dowolnym kroku podgl� dania parametrów. Nale� y 
wówczas przycisn��  klawisz [F].  

  
5.5 Komunikaty i ostrze � enia 
 
Sytuacje wymagaj� ce interwencji personelu medycznego sygnalizowane s�  za 
pomoc�  d� wi� ku, czerwonej, migaj� cej lampki kontrolnej oraz odpowiednich 
komunikatów. Sygna
 d � wi � kowy wy
 � czany jest przyciskiem 

  (cisza). 
 
5.5.1 Alarmy zwi � zane z zasilaniem pompy 
 

Komunikat: 

Brak sieci ! 
 

 

informuje personel o tym, � e pompa prze
� czy
a si�  na zasilanie z wewn� trznego 
akumulatora w wyniku zaniku napi� cia w sieci lub wyj� cia wtyczki przewodu 
zasilaj� cego. Pompa nie przerywa infuzji . 
Komunikat: 

S
abe baterie ! 
 

 

 
oznacza, � e do ca
kowitego wyczerpania akumulatora zosta
o oko
o 30 minut infuzji 
przy szybko� ci 1000 ml/godz (dla 25 ml/godz. oko
o 90 minut). Nale� y jak najszybciej 
pod
� czy�  pomp�  do sieci zasilaj� cej. POMPA NIE PRZERYWA INFUZJI. 
Komunikat: 

Baterie !!! 
 

 

oznacza, � e dalsza praca pompy przy zasilaniu wewn� trznym jest niemo� liwa. 
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PRACA POMPY ZOSTAJE WSTRZYMANA. Nale � y wy
 � czy�  pomp �  ! 
Pod
� czenie zasilania inicjuje proces 
adowania akumulatorów i po chwili umo� liwia 
uruchomienie nowej infuzji. 
 
 
5.5.2 Alarmy zwi � zane z okluzj �  
 
Komunikat: 

Okluzja! 
 

 

informuje personel, � e nast� pi
o przekroczenie dopuszczalnego ci� nienia pompowa- 
nia w wyniku: 
· przypadkowego zaci� ni� cia drenu, 
· zakrzepu w igle lub przebicia ig
�  � cianki naczynia, 
· alarm ten mo� e wyst� pi�  równie� , gdy pozostawimy w komorze kroplowej 

zamkni� ty odpowietrzacz. 
 
WÓWCZAS PRACA POMPY ZOSTAJE WSTRZYMANA.  
Od chwili wyst � pienia okluzji do zatrzymania pompy mija pewien cza s. Jest on 
zale� ny od nastawionej szybko � ci infuzji, elastyczno � ci oraz d
ugo � ci drenu. 
Im mniejsza jest pr � dko ��  dozowania, tym d
u � szy jest czas reakcji pompy na 
okluzj � . 
 
Niedro� no��  zestawu do przetocze�  sprawdzi�  mo� na uruchamiaj� c infuzj�  i 
obserwuj� c spadanie kropli lub otwieraj� c drzwiczki pompy i uruchamiaj� c chwilowy 
swobodny przep
yw p
ynu (po odsuni� ciu zacisku blokuj� cego (3) (rys.4)). T�  
ostatni�  metod�  zastosowa�  mo� na tylko wtedy, gdy pompa podaje p
yny o 
niedu� ym st�� eniu leku i w du� ej obj� to� ci; b
� d dozowania w takim przypadku 
b� dzie nieznaczny. 
 
Przyczyn�  alarmu „OKLUZJA” mog�  by�  tak� e k
opoty z detektorem kropli, gdy: 
· poziom p
ynu w komorze kroplowej jest zbyt wysoki; przekracza 1/2 d
ugo� ci 

komory kroplowej, 
· detektor kropli znajduje si�  zbyt blisko powierzchni p
ynu w komorze kroplowej; 

powinien by�  zamocowany w 1/3 d
ugo� ci komory kroplowej od góry i by�  
zabezpieczony gumowym kr�� kiem przed zsuni� ciem, 

· zbyt silnie o� wietlony detektor kropli. 
 
Po usuni � ciu przyczyny okluzji pompa mo � e kontynuowa �  dozowanie bez 
utraty informacji o podanej obj � to � ci p
ynu i czasie trwania lub czasie do 
ko� ca infuzji. 
 
 
5.5.3 Alarmy zwi � zane z detektorem kropli 
 
Komunikat: 
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DETEKTOR KROPLI  
 

 

sygnalizuje wy
� czenie, nieprawid
owe za
o� enie lub uszkodzenie detektora. 
Patrz równie�  pkt. 5.5.2. oraz 5.1. 
PRACA POMPY ZOSTAJE WSTRZYMANA. 
Po usuni � ciu przyczyny pompa mo � e kontynuowa �  dozowanie bez utraty 
informacji o podanej obj � to � ci p
ynu i czasie trwania lub czasie do ko � ca 
infuzji. 
 
 
5.5.4 Alarm ”POWIETRZE” 
 
Komunikat: 

POWIETRZE  
 
 

 

informuje o pojawieniu si�  powietrza w zestawie do przetocze� . Zamontowany w 
pompie czujnik ultrad� wi� kowy wykrywa p� cherzyki powietrza o minimalnej wielko� ci 
50 ml. Przyczyn�  gromadzenia si�  p� cherzyków w drenie mo� e by�  te�  u� ycie 
zapowietrzonego (zburzonego) p
ynu lub jego gwa
towne ozi� bienie lub ocieplenie. 
Równie�  zbyt niski poziom p
ynu w komorze kroplowej (powinien mie� ci�  si�  w 
granicach od 1/4  do 1/3 d
ugo� ci komory), niew
a� ciwe wype
nienie drenu p
ynem 
(pozostawienie powietrza), mechaniczne uszkodzenie zestawu do przetocze� , silne 
zabrudzenie czujnika powietrza  (5)(*) (rys.4) lub z
e za
o� enie zestawu do pompy 
mog�  przyczynia�  si�  do powstawania omawianego alarmu. (patrz równie�  pkt 5.1) 
PRACA POMPY ZOSTAJE WSTRZYMANA. 
Po usuni � ciu przyczyny pompa mo � e kontynuowa �  dozowanie bez utraty 
informacji o podanej obj � to � ci p
ynu i czasie trwania lub czasie do ko � ca 
infuzji. 
       (*)  prowadnica czujnika powietrza (5) (rys.  4) powinna by �  czysta, bez 
� ladów zalania p
ynami !!! 
 
5.5.5 Alarm ”DRZWICZKI” 
 
Komunikat: 
 

!!! DRZWI !!! 
 

 

 
powiadamia personel o niedomkni� ciu drzwiczek pompy lub otwarciu w czasie 
trwania infuzji (bez zatrzymania pompy). 
PRACA POMPY ZOSTAJE WSTRZYMANA. 
Po zamkni � ciu drzwiczek pompa mo � e kontynuowa �  dozowanie bez utraty 
informacji o podanej obj � to � ci p
ynu i czasie trwania lub czasie do ko � ca 
infuzji. 
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5.5.6 Alarm ”5 minut do ko � ca” 
 
Komunikat: 

5 min. do ko � ca  
infuzji ! 

 

 

 
informuje o zbli� aniu si�  ko� ca infuzji. Alarm ten wyst � puje tylko wtedy gdy 
zaprogramowana zosta
a dawka lub czas trwania infuz ji !!! Pompa nie przerywa 
pracy. 
 
5.5.7 Alarm ”KONIEC INFUZJI” 
 
Komunikat: 
 

Koniec infuzji 
 

 

 
sygnalizuje podanie pacjentowi zaprogramowanej obj� to� ci p
ynu.  
Alarm ten wyst � puje tylko wtedy gdy zaprogramowana zosta
a dawka l ub czas 
trwania infuzji !!! Nast� puje automatyczne uruchomienie funkcji KVO z podaniem 
na wy� wietlaczu informacji o szybko� ci dozowania. 
Funkcja KVO  (z ang. KEEP VEIN OPEN) polega na tym, � e mimo zako� czenia lub 
wstrzymania infuzji, pacjentowi podawana jest niewielka, sta
a dawka p
ynu, 
zapobiegaj� ca powstawaniu zakrzepów w igle. Szybko ��  takiej infuzji mo � e 
wynosi �  od 0 do 5 ml/h. 
 
5.5.8 Pytanie ”Czy kontynuowa �  ?”  
 

Czy kontynuowa �  ?  

 
Pytanie to pojawia si�  gdy przerwano infuzj�  poprzez wy
� czenie pompy. Pompa 
nadal pami� ta wszystkie parametry infuzji i po ponownym jej w
� czeniu mo� liwa jest 
jej dalsza praca z ustawionymi parametrami. Wystarczy odpowiedzie�  twierdz� co na 
zadane pytanie. 
 
Naci� ni� cie [NIE]  spowoduje wy� wietlenie komunikatu sposobu programowania, co 
jest charakterystyczne przy rozpoczynaniu ka� dej nowej infuzji.  
 

	  Wydatek i dawka 
 Wydatek i czas 

 

 

 
Od tego momentu programowanie parametrów infuzji odbywa si�  od pocz� tku. 



INSTRUKCJA  OBS	UGI                                                                                                   POMPA  PERYSTALTYCZNA  AP31   

 

STRONA  30  wersja 1.2.0  pub. 006 29.06.09 

 

 
5.6 Uwagi eksploatacyjne 
 
5.6.1 Uwagi ogólne 
 
· POMPA  AP31 NIE POWINNA BY �  STOSOWANA W OBECNO � CI PALNYCH 

� RODKÓW ANESTETYCZNYCH, 
· POMPY AP31 NIE NALE 	 Y STOSOWA�  DO PRZETACZANIA KRWI I 

P	YNÓW  KRWIOPOCHODNYCH. 
· Do
� czenie pompy do sieci zasilaj� cej sygnalizowane jest zielon�  lampk� . Zaleca 

si�  pozostawienie pompy pod
� czonej do sieci tak� e po zako� czeniu pracy, w celu 
kontynuacji 
adowania akumulatora (mo� e pozosta�  w
� czona do sieci przez 
dowolnie d
ugi czas). Daje to gwarancj�  pe
nego na
adowania akumulatora. 

· Zasilanie akumulatorowe zaleca si�  stosowa�  w pompie tylko w przypadkach tego 
wymagaj� cych np. brak napi� cia zasilaj� cego, transport pacjenta. Czas potrzebny 
do pe
nego na
adowania akumulatora od chwili jego ca
kowitego wy
adowania 
(komunikat „BATERIE !!” ) wynosi ok. 36 godzin. Podczas 
adowania akumulatora 
pompa mo� e pracowa�  normalnie. 

· Je� eli w gnie� dzie sieci zasilaj� cej jest napi� cie, a pompa sygnalizuje „BRAK 
SIECI !!!” , oznacza�  to mo� e: 
- przepalony bezpiecznik – wymieni�  u� ywaj� c bezpiecznika do
� czonego 

do Instrukcji lub innego o parametrach zgodnych z danymi technicznymi 
podanymi w rozdz.9, 

- uszkodzenie przewodu zasilaj� cego – pod
� czy�  inny przewód, 
- uszkodzenie pompy wymagaj� ce interwencji serwisu.  

· Bezpieczniki umieszczone s�  w gnie� dzie  przy
� czeniowym obok przewodu 
zasilaj� cego pompy.  
W celu wymiany bezpieczników nale � y od
 � czy�  przewód zasilaj � cy, 
przekr� ci�  za� lepki np. za pomoc�  wkr� taka i wymieni�  bezpieczniki na 
identyczne. Je� eli nast� pi ponowne przepalenie si�  bezpieczników, nale� y 
skontaktowa�  si�  z serwisem. 

· Naprawy uszkodzonej pompy wykona�  mo� e jedynie  serwis fabryczny lub inny 
upowa� niony certyfikatem do wykonywania napraw sprz� tu firmy Ascor. Wszelkie 
naprawy dokonywane we w
asnym zakresie spowodowa�  mog�  nieprawid
ow�  
prac�  pompy i zagro� enie dla pacjenta. 

· Ka� de zastosowanie pompy powinno by�  wnikliwie rozpatrzone, a 
odpowiedzialno��  za jej stosowanie ponosi operator (np. lekarz lub piel� gniarka), 
który powinien wzi��  pod uwag�  techniczne osi� gi urz� dzenia deklarowane przez 
producenta oraz farmakokinetyk�  infuzji. 

· W przypadku braku mo� liwo� ci odtworzenia has
a zabezpieczaj� cego, 
wprowadzenie kodu 550.555 pozwala na jego odblokowanie. 

 
 
5.6.2 Zestaw do infuzji 
 
· DO INFUZJI NALE 	 Y STOSOWA�   JEDYNIE ZESTAWY DO PRZETOCZE
  Z 

WK	ADK �  SILIKONOW�   (o d
. 220 mm) „ASCOSET” produkcji Yavo    
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· Zestawów do infuzji nie nale� y stosowa�  d
u� ej ni�  24 godz. Po d
ugich infuzjach 
(du� e obj� to� ci) zmniejsza si�  dok
adno��  dozowania w wyniku deformacji drenu. 

· Zbyt niski poziom p
ynu w komorze kroplowej (poni� ej 1/4 obj� to� ci) powodowa�  
mo� e pojawienie si�  ma
ych b� belków powietrza, które 
� cz� c si�  w wi� ksze mog�  
sta�  si�  przyczyn�  cz� stego  wyst� powania alarmu ”POWIETRZE !!”.  Przy 
du� ych szybko� ciach infuzji mo� e doj��  nawet do okresowego zapowietrzania si�  
drenu. 

· Równie�  zbyt wysoki poziom p
ynu (powy� ej 1/2 obj� to� ci komory) zak
óca�  mo� e 
prac�  detektora kropli i powodowa�  pojawienie si�  alarmu ”OKLUZJA ”. 

· Zamkni� cie odpowietrzacza w komorze kroplowej spowodowa�  mo� e b
� dy infuzji 
oraz pojawienie si�  alarmu ”OKLUZJA”.  

 
 
 5.6.3 Praca pompy z wewn � trznego akumulatora 
 
Czas pracy pompy zasilanej z wewn� trznego akumulatora zale� y od szybko� ci 
dozowania i wynosi: 
min. 10 godz.  przy szybko� ci      5 ml/godz. 
min. 3 godz.  przy szybko� ci  1000 ml/godz. 
 
UWAGA:  powy� sze dane dotycz�  ca
kowicie na
adowanego akumulatora. Czas 

adowania wynosi: 24 godz. do 80%, 36 godz. do 100% pojemno� ci. 	adowanie 
uruchamiane jest automatycznie, gdy pompa pod
� czona jest do sieci zasilaj� cej 
(� wieci si�  � ó
ta lampka przy symbolu akumulatora). Praca pompy nie wp
ywa na 
czas 
adowania akumulatora. 
Podane czasy dotycz �  nowego akumulatora. 
 
5.6.4 Funkcja „BOLUS” 
 
Dla ka � dej nowej infuzji pompa powraca do ustawie �  domy � lnych funkcji 
bolus, tj. wydatku 1000 ml/h i dawki 0 ml. 
 
· Nowa pompa perystaltyczna zawiera ustawienia fabryczne, w których jest równie�  

ustawiony  tzw. bolus standardowy. Jest to dawka uderzeniowa, któr�  mo� na 
poda�  w dowolnej chwili podczas infuzji leku. Pr� dko��  bolusa standardowego 
wynosi 1000 ml/godzin � . 

Opisywany bolus jest inicjowany przyci� ni� ciem klawisza: 

 
a jego wielko��  (obj� to�� ) zale� na jest od tego, jak d
ugo b� dziemy przytrzymywali 
wci� ni� ty klawisz. Istnieje oczywi� cie mo� liwo��  zmiany pr� dko� ci jak równie�  
mo� liwo��  zaprogramowania wielko� ci (obj� to� ci) bolusa. Dokonujemy tego 
podczas: 
1 -  programowania parametrów infuzji lub  
2 -  trwania infuzji.  
W pierwszym przypadku post� pujemy zgodnie z opisem p.5.3.1. 
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W przypadku konieczno� ci dokonania zmiany w trakcie trwania infuzji nale� y wcisn��  
i przytrzyma�  (1 sek.) przycisk: 

 
pojawia si�  informacja: 

Wydatek bolusa 
XXX ml/h 

 

 

Nale� y wpisa�  �� dan�   pr� dko��  dawki bolus, przy czym wi� kszej od, uprzednio 
zaprogramowanej podwojonej szybko� ci infuzji. Np., gdy szybko��  infuzji równa jest 
25 ml/h to minimalna szybko��  podawania dawki BOLUS wyniesie 50 ml/h. Po 
zaakceptowaniu ustawionej szybko� ci przyciskiem [TAK] , pojawi si�  nast� pny 
parametr:  

Dawka bolus 
XX ml/h 

 

 

Maksymalna warto��  obj� to� ci bolusa ograniczona jest do 100 ml. 
Je� eli warto��  obj� to� ci nie zostanie zaprogramowana, infuzja w trybie BOLUS jest 
kontynuowana tylko w czasie trzymania wci� ni� tego przycisku: 

 
 
 
5.6.5 Funkcja KVO 
 
Funkcja KVO (z ang. KEEP VEIN OPEN) polega na tym, � e mimo zako� czenia lub 
wstrzymania infuzji pacjentowi podawana jest niewielka, sta
a dawka p
ynu, 
zapobiegaj� ca powstawaniu zakrzepów w igle. Szybko��  takiej infuzji jest minimalna 
i nie powinna wp
ywa�  sw�  wielko� ci�  na podstawow�  infuzj�  leku. Fabrycznie 
ustawiona warto��  KVO wynosi ona 0,5 ml/h. Sposób jej zmiany opisano w rozdz. 
5.3.3 na str. 20. 
 
5.6.6 Procedura wprowadzania NAZWY. 
 

Pompa posiada mo� liwo��  wprowadzania nie tylko danych numerycznych, ale i 
literowych.  
Przed zaprogramowaniem pompy mo� na wpisa�  jako parametr dodatkowy nazw�  
u� ytkownika, jak równie�  skorygowa�  istniej� c�  bibliotek�  leków przez dopisanie 
nowych pozycji. Konieczne jest zatem zapoznanie si�  ze sposobem wprowadzania 
liter. W zbiorze USTAWIENIA wyst� puj�  dwa parametry NAZWA ODDZIA	U i LISTA 
LEKÓW. 

· Nazwa oddzia
u 
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 Po wej� ciu (zaakceptowaniu za pomoc�  klawisza TAK) w NAZW
  ODDZIA	U 
pojawi si�  np.: 

   Nazwa oddzia
u 
  _ 

lub nazwa „pusta” tzn. nie wpisana  

 

lub wcze� niej wpisana np.: 

   Nazwa oddzia
u 
  ONKOLOGIA_ 

lub nazwa „pusta” tzn. nie wpisana  

 

W pierwszym przypadku istnieje mo� liwo��  wpisania dowolnej nazwy a w drugim 
skasowania istniej� cej i wpisania nowej. W celu skasowania naciskamy kolejno 
przycisk NIE kasuj� c ka� d�  liter�  z osobna, 

Poziomy znacznik oznacza miejsce edytowania nowej litery. Wprowadzamy je 
pos
uguj� c si�  nast� puj� cymi klawiszami.  

       

Wci� ni� cie prawego klawisza START/STOP generuje kolejne cyfry od 1 do 9, pusty 
znak oraz litery alfabetu od a do �  i ka� de nast� pne naci� ni� cie powoduje pojawianie 
si�  w miejscu zaznaczonym poziom�  kreseczk�  kolejnej litery natomiast naci� ni� cie 
lewego klawisza BOLUS powoduje pojawianie si�  liter alfabetu i cyfr w odwrotnej 
kolejno� ci. Zaakceptowanie danej litery przyciskiem TAK przesuwa poziomy 
znacznik w miejsce kolejnej litery, któr�  ustawiamy w sposób analogiczny. Po 
zmianie nazwy lub po wpisaniu ca
ego wyrazu  nale� y operacj�  zaakceptowa�  i 
wpisa�  do pami� ci pompy poprzez 3 sekundowe naci� ni� cie przycisku TAK. 

· Nazwa leku 

 Podobnie post� pujemy w przypadku zmiany nazwy leku lub wpisania jego 
nowej nazwy.  

Po wybraniu przyciskiem TAK LISTY LEKÓW mo� emy przejrze�  wpisane do pami� ci 
leki. S�  one pogrupowane w czterech katalogach. Dwa z nich zawieraj�  leki wpisane 
na sta
e przez producenta (leki A-L oraz leki L-Z), a dwa pozosta
e s�  przeznaczone 
do wpisania nazw w
asnych przez u� ytkownika (u� ytk. 1 i u� ytk. 2). Ka� dy z 
katalogów mie� ci po 16 nazw, tak wi� c 
� cznie mo� emy dysponowa�  64 lekami. Aby 
zmieni�  lub wpisa�  lek w katalog u� ytkownika nale� y wybra� : 

        Grupa leków 
 �     U� ytk. 1 

 

 Nast� pnie akceptujemy wybór grupy i na wy� wietlaczu uzyskujemy informacj�  o 
poszczególnych lekach: 
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     Nazwy leków 
�  1 

 

Celem rozpocz� cia edycji tekstu nale� y przycisn��  klawisz TAK. Wówczas pojawi si�  
znacznik wskazuj� cy na liter�  poddan�  edycji np.: 

Nazwy leków 
�  1 

lub nazwa „pusta” tzn. nie wpisana równie�  ze znacznikiem 

Zmiany napisu i wprowadzanie nowego odbywa si�  zgodnie z opisem podanym 
wy� ej. Ka� dorazowe zaakceptowanie wprowadzonych zmian i ich wprowadzenie do 
pami� ci pompy odbywa si�  przez 3 sekundowe przytrzymanie klawisza [TAK].  

Zapis nast� puje zgodnie z zasad�  wprowadzania tekstu.  Wybór  litery nast� puje po 
akceptacji pola z kursorem. Klawiszem: 

  lub  wybieramy kolejn�  liter�   w kolejno� ci alfabetycznej i 
zatwierdzamy przyciskiem [TAK] , przechodz� c automatycznie kursorem do kolejnej 
pozycji. Skasowanie poprzedniej pozycji nast� puje po wci� ni� ciu klawisza  [NIE] . 
Zatwierdzenie ca
ego tekstu – przytrzymanie przycisku [TAK]  przez 3sek.  

 

5.6.7 Praca pompy bez zaprogramowanej obj � to � ci lub czasu trwania infuzji 
 
Pompa AP31  pracowa�  mo� e bez zaprogramowanej obj� to� ci p
ynu. W takim 
przypadku przerwanie dozowania nast� pi w momencie opró� nienia zbiornika z 
p
ynem infuzyjnym. Obj� to��  podan�  pacjentowi i czas trwania infuzji odczyta�  
mo� na przyciskaj� c [NIE].  Po ponownym uruchomieniu infuzji (je� eli nie wy
� czono 
pompy przyciskiem [OFF])  pompa zlicza�  b� dzie obj� to��  i czas dozowania z 
uwzgl� dnieniem poprzedniej infuzji. Kasowanie licznika obj� to� ci i czasu nast� puje 
dopiero po wy
� czeniu pompy. Pojemno��  licznika obj� to� ci wynosi 10 l  
(dok
adnie 9999 ml) a czasu 100 godz. (dok
adnie 99 godz.59 min. 59 sek.) 
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5.6.8 Zmiana szybko � ci dozowania bez przerywania infuzji 
 
W czasie pracy pompy mo� liwe jest wprowadzanie zmian szybko� ci dozowania 
(wydatku) bez konieczno� ci wstrzymywania infuzji. W tym celu nale� y wprowadzi�  
now�  warto��  z klawiatury numerycznej i potwierdzi�  j�  przyciskiem [TAK].  Od tego 
momentu pompa pracowa�  b� dzie z now�  szybko� ci�  dozowania. Liczniki obj� to� ci i 
czasu pracy pompy nie b� d�  skasowane. 
 
 
5.6.9 Zmiana obj � to � ci bez przerywania dozowania 
 
W czasie pracy pompy mo� liwe jest wprowadzanie zmian obj� to� ci (dawki) lub czasu 
trwania infuzji. W tym celu nale� y przycisn��  [F] , wprowadzi�  now�  warto��  z 
klawiatury numerycznej i potwierdzi�  j�  przyciskiem [TAK]. Liczniki obj � to � ci i 
czasu pracy pompy nie b � d�  skasowane . Je� eli wprowadzona warto ��  
parametru b � dzie mniejsza ni �  stan liczników to pojawi si �  stosowna 
informacja.  
 
 
5.6.10 Zabezpieczanie parametrów has
em 
 

Zabezpieczanie has
em stosuje si�  do dwóch grup parametrów. Jedn�  grup�  
stanowi�  parametry ustawiane przez u� ytkownika, który mo� e zmodyfikowa�  
parametry ju�  istniej� ce i ustawione fabrycznie. Wówczas zabezpieczenie has
em 
spowoduje, � e � adna osoba niepowo
ana nie zmieni tych ustawie� . Odr� bnym 
przypadkiem jest katalog serwisowy, w którym przechowywane s�  dane dost� pne 
tylko dla serwisu. Poni� ej opiszemy sposób zabezpieczania has
em parametrów 
pompy, które s�  dost� pne dla ka� dego u� ytkownika. Po pierwszym wej� ciu do 
katalogu USTAWIENIA lub w przypadku, gdy nie by
o ustawione has
o 
zabezpieczaj� ce, otwiera nam si�  pierwsze okno z dwoma kolejnymi parametrami: 

Klawiszem [TAK]  uaktywniamy funkcj�  zwi� zan�  z wprowadzeniem has
a.  Pojawia 
si�  wówczas okno, które mo� e przybra�  dwojaki wygl� d. W przypadku, gdy 
dotychczas parametry nie by
y zabezpieczane has
em, przybierze ono wygl� d: 

	   podaj has
o:  

Wpisanie liczby ró� nej od zera z zakresu od 1 do 999999 daje mo� liwo��  
zabezpieczenia parametrów infuzji przed zmianami przez osoby niepowo
ane. Je� li 
has
o zostanie wprowadzone,  przy kolejnym w
� czeniu urz� dzenia i próbie zmiany 
jakiegokolwiek parametru dostaniemy komunikat: „wpisz has
o”  .Nale� y wtedy 
wpisa�  z klawiatury poprawne has
o i potwierdzi�  je klawiszem [TAK].  

Uwaga!   Je � eli zapomnia
e �  has
a – uwa � nie przeczytaj rozdzia
 5.6.1 

	  Zmiana has
a 
     Tryb pracy 
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Je� eli rezygnujemy ze stosowania has
a, nale� y  pomin��  parametr „ZMIANA 
HAS	A” lub po wej � ciu w „nowe has
o” wprowadzi�  „0” lub wcisn��  klawisz [NIE].  
potwierdzi�  przyciskiem [TAK]  wy� wietlany napis „ZMIANA HAS	A” bez 
wprowadzania  cyfr z klawiatury. 
 W przypadku, gdy parametry by
y wcze� niej zabezpieczone has
em a chcemy 
je zmieni�  lub zlikwidowa� , musimy wej��  w ustawienia parametrów dodatkowych. 
Wówczas jako pierwszy komunikat pojawi si� : 

	   wpisz has
o:  

 
a nast� pnie po wpisaniu w
a� ciwego wy� wietli si�  okno z pierwszymi parametrami: 

 
Dalej post� pujemy analogicznie, jak w przypadku opisanym powy� ej. 
 
 
6. CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA 
 
Przed rozpocz� ciem czyszczenia nale� y pomp�  wy
� czy�  przyciskiem W	/WY	 , a 
nast� pnie od
� czy�  przewód zasilaj� cy. 
Pomp�  mo� emy czy� ci�  wilgotn�  szmatk�  nas� czon�  wodnym roztworem 
detergentu (np. do mycia naczy� ) lub preparatami alkoholowymi na bazie alkoholu 
izopropylowego. 
Po umyciu nale� y pomp�  osuszy�  such�  szmatk�  lub odczeka�  do wyschni� cia 
przed ponownym pod
� czeniem do sieci zasilaj� cej i uruchomieniem urz� dzenia. 
 
 

7. ODPOWIEDZIALNO��  PRODUCENTA 
 
Producent jest odpowiedzialny za bezpieczn�  dla pacjenta i u� ytkownika oraz 
prawid
ow� , zgodn�  z w
a� ciwo� ciami wyszczególnionymi w danych technicznych, 
prac�  urz� dzenia je� eli: 

· urz� dzenie jest eksploatowane zgodnie z jego przeznaczeniem i w warunkach 
otoczenia przewidzianych dla sprz� tu tego typu,  

· instalacja urz� dzenia w warunkach pracy spe
nia wymogi zawarte w instrukcji 
u� ytkowania, 

· urz� dzenie jest obs
ugiwane zgodnie z instrukcj�  u� ytkowania przez 
przeszkolony personel medyczny, 

· przegl� dy, naprawy i modyfikacje by
y przeprowadzane przez autoryzowany 
serwis. 

Producent zaleca przeprowadzenie kontroli technicznej przed ko� cem okresu 
gwarancyjnego, a w pó� niejszym okresie systematycznie co dwa lata. 
 

	  ZMIANA  HAS	A 
     KVO 
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8. SERWIS I NAPRAWY 
 
Wszelkie naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne mog �  by�  wykonywane 
jedynie przez fabryczny serwis firmy ASCOR S.A. Nap rawy wykonane we 
w
asnym zakresie spowodowa �  mog �  nieprawid
ow �  prac �  pompy i zagro � enie 
dla pacjenta.   
Zg
oszenie uszkodzenia pompy kierowa�  nale� y do przedstawiciela firmy ASCOR, u 
którego dokonany by
 zakup urz� dzenia lub bezpo� rednio w firmie, pod numerem 
telefonu:      (022) 345-12-52 

(022) 836-83-74 
(022) 836-14-96  
 

9. O WYROBIE I PRODUCENCIE 
 

Pompy rodziny AP  zosta
y wyprodukowane przez firm�  Ascor S.A., która wprowadzi
a i 

utrzymuje system zapewnienia jako� ci wg � wiatowych i europejskich standardów, posiada 

certyfikaty ISO 9001, EN 46001, ISO 13485. 

Powy� sze certyfikaty zosta
y wydane przez niemieck�  jednostk�  notyfikowan�  TÜV 

Rheinland Product Safety GmbH – Am Grauen Stein – D-51105 Köln (kod 0197). 

INFORMACJE O WYROBIE DOTYCZ � CE 
KOMPATYBILNO � CI ELEKTROMAGNETYCZNEJ 

 

Tabela A1: Informacja i deklaracja producenta – emi sja 
elektromagnetyczna  
Pompa AP31 przeznaczona jest do u� ytkowania w otoczeniu pola elektromagnetycznego okre� lonego poni� ej. 
U� ytkownik pompy AP31 powinien zagwarantowa�  prace urz� dzenia w nast� puj� cym otoczeniu. 
Emisja Wynik Informacja dodatkowa 
Emisja pola elektromagnetycznego o 
cz� stotliwo� ci radiowej 
CISPR 11 

Grupa 1 Pompa AP31 emituje pole 
elektromagnetyczne o cz� stotliwo� ci 
radiowej do wewn� trznego dzia
ania 
urz� dzenia. Jednak emisja ta jest 
bardzo niska i nie ma wp
ywu na 
urz� dzenia znajduj� ce si�  w pobli� u. 

Emisja pola elektromagnetycznego o 
cz� stotliwo� ci radiowej 
CISPR 11 

Klasa B  

Emisja harmonicznych 
IEC 61000-3-2 

Klasa A  

Wahania napi� cia i migotania �wiat
a 
IEC 61000-3-3 

Spe
nia norm�    
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Tabela A2: Informacja i deklaracja producenta – odp orno ��  
elektromagnetyczna  
Pompa AP31 przeznaczona jest do u� ytkowania w otoczeniu pola elektromagnetycznego okre� lonego poni� ej. 
U� ytkownik pompy AP31 powinien zagwarantowa�  prace urz� dzenia w nast� puj� cym otoczeniu. 
Test odporno� ci Parametry normy IEC Wynik Informacja dodatkowa 
Odporno��  na wy
adowana 
elektrostatyczne (ESD) 
IEC 61000-4-2 

+/- 6 kV wy
adowanie 
kontaktowe 
+/- 8 kV wy
adowanie 
powietrzne  

Spe
nia 
norm�   

Pod
ogi powinny by�  drewniane, 
betonowe lub z tworzywa 
ceramicznego. Je� eli pod
oga jest 
pokryta tworzywami z materia
ów 
syntetycznych, wilgotno��  
wzgl� dna powietrza powinna 
wynosi�  przynajmniej 30% 

Odporno��  na szybkie 
stany przej� ciowe / wi� zki 
szybkich zaburze�  
elektrycznych 
IEC 61000-4-4 

+/- 2kV napi� cia probierczego Spe
nia 
norm�  

Jako��  zasilania sieciowego 
powinna odpowiada�  jako� ci 
zasilania z sieci miejskiej lub 
zasilania szpitalnego. 

Odporno��  na udary 
(SURGE) 
IEC 61000-4-5 

+/- 1kV tryb ró� nicowy 
+/- 2kV tryb zwyk
y  

Spe
nia 
norm�  

Jako��  zasilania sieciowego 
powinna odpowiada�  jako� ci 
zasilania z sieci miejskiej lub 
zasilania szpitalnego. 

Odporno��  na zapady 
napi� cia, krótkie przerwy i 
zmiany napi� cia  
IEC 61000-4-11 

<5% Ut (spadek w Ut>95%) 
dla 0,5 cyklu, 
<40% Ut (spadek w Ut>60%) 
dla 5 cykli, 
<70% Ut (spadek w Ut>30%) 
dla 25 cykli, 
<5% Ut (spadek w Ut>95%)dla 
5 sekund 

Spe
nia 
norm�  

Jako��  zasilania sieciowego 
powinna odpowiada�  jako� ci 
zasilania z sieci miejskiej lub 
zasilania szpitalnego. 
Pompa AP31 wyposa� ona jest w 
zasilanie akumulatorowe w 
przypadku zaniku zasilania 
zewn� trznego.  

Odporno��  na pole 
magnetyczne o 
cz� stotliwo� ci sieci 
IEC 61000-4-8 

3 A/m Spe
nia 
norm�  

Cz� stotliwo��  pola magnetycznego 
zasilania powinna by�  na poziomie 
typowego zasilania sieci miejskiej 
lub zasilania szpitalnego.  

Uwaga: Ut jest napi� ciem zasilania pr� du zmiennego  
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Tabela A3: Informacja i deklaracja producenta – odp orno ��  
elektromagnetyczna  
Pompa AP31 przeznaczona jest do u� ytkowania w otoczeniu pola elektromagnetycznego okre� lonego poni� ej. 
U� ytkownik pompy AP31 powinien zagwarantowa�  prace urz� dzenia w nast� puj� cym otoczeniu. 
Test odporno� ci  Parametry normy  

IEC 60601 
Wynik Informacja dodatkowa  

Przewodno��  napi� cia 
wysokiej cz� stotliwo� ci 
IEC 61000-4-6 
Promieniowanie napi� cia 
wysokiej cz� stotliwo� ci 
IEC 61000-4-3 

3 Vrms  
150 kHz-80MHz 
3 V/m 
80MHz-2,5GHz 
 

2,9 V 
 
2,9 V/m 

Urz� dzenie emituj� ce promieniowanie o 
cz� stotliwo� ci radiowej powinny by�  
oddalone od pompy AP31 (w
� cznie z 
przewodami), na odleg
o��  zale� n�  od mocy 
nadajnika. 
Zalecane odleg
o� ci zawiera tabela A4 lub 
mo� na je obliczy�  na podstawie wzorów: 

Pd 2,1=  

Pd 2,1=  80MHz - 800MHz 

Pd 3,2= 800MHz – 2,5GHz 

gdzie P jest maksymaln�  warto� ci�  mocy 
nadajnika [W] i d jest zalecana 
odleg
o� ci� [m].  
Nat�� enia pola o cz� stotliwo� ci radiowej z 
nadajników powinny by�  ni� sze ni�  wielko� ci 
przyj� te do oblicze�  dla danego zakresu 
cz� stotliwo� ci.  
Interferencje maga wyst� pi�  w przypadku 
umieszczenia w okolicy pompy AP31 
urz� dzenia oznaczonego symbolem: 

 
Informacje te mog�  nie mie�  zastosowania w niektórych sytuacjach poniewa�  rozprzestrzenianie si�  pola 
elektromagnetycznego jest uzale� nione od odbijania i poch
aniania promieniowania przez powierzchnie, obiekty 
i ludzi.  
Nie jest mo� liwe do przewidzenia nat�� enie promieniowania pola elektromagnetycznego z urz� dze�  
znajduj� cych si�  w pobli� u pompy AP31. je� eli zostan�  zaobserwowane jakiekolwiek objawy o niepoprawno�ci 
pracy pompy AP31 pod wp
ywem innych urz� dze�  to nale� y je przestawi� . 
W zakresie promieniowania 150 kHz – 800MHz, nat�� enie nie powinno przekracza�  2,9 V/m.  
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Tabela A4: Zalecane odleg
o� ci pomi� dzy przeno�nymi urz� dzeniami o wysokiej cz� stotliwo� ci oraz 
telefonami komórkowymi a pompa AP31 

U� ytkownik powinien zapobiega�  wp
ywom promieniowania elektromagnetycznego o cz� stotliwo� ci radiowej 
utrzymuj� c minimalne odleg
o� ci pomi� dzy urz� dzeniami emituj� cymi to promieniowanie a pompa AP31 

Odleg
o ��  [m] 
Moc znamionowa 
nadajnika [W] 

150 kHz – 80 MHz 

Pd 2,1=  

80 MHz – 800MHz 

Pd 2,1=  

800MHz – 2,5 GHz 

Pd 3,2=  

0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,38 0,38 0,73 
1 1,2 1,2 2,3 
10 3,8 3,8 7,3 
100 12 12 23 

Dla nadajników o mocy wi� kszej ni�  podana, nale� y obliczy�  zalecana odleg
o��  z wzorów podanych w tabeli (P 
– moc znamionowa nadajnika). Dobór wzoru zale� y od cz� stotliwo� ci nadajnika.  
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Producent: Ascor S.A. 

01-330 Warszawa, ul. Mory 8, Poland 

tel./fax: +(48-22)-836-83-74 

tel./fax: +(48-22)-836-14-96 

e-mail: email@ascor.com.pl 

www: www.ascor.com.pl 
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10. DANE TECHNICZNE POMPY AP 31 
 
 
Typ pompy: perystaltyczna, obj � to � ciowa 
  

Przyrz � d do infuzji: ASCOSET  (d
. 220 mm) dystr. Ascor 
  

Szybko ��  dozowania: 1¸̧̧̧ 1000 ml/godz. programowana co 0,1 ml/godz.  
Inne jednostki programowania 
(aneste): 

mg/h, mg/h, mg/kg/h, mg/kg/h, mg/kg/min, mg/kg/min 

  

Dok
adno ��  dozowania: ££££5% 
  

Maksymalna obj � to ��  dozowania: 9 999 ml, programowana co 0,1 ml 
  

Maksymalny czas dozowania: 99 godz. 59 min. 59 sek.  
  

Szybko ��  dozowania w trybie KVO: Typowe 0,5 ml/h (0 – 5 ml/ h) 
  

Szybko ��  dozowania w trybie 
BOLUS: 

Maks. 1500 ml/godz., ustawiana co 1ml 

  

Programowane poziomy 
maksymalnego ci � nienie infuzji 
(okluzja)  
 

  
  40 - 80 kPa  (0,4 - 0.8 kG/cm 2) 
* opcjonalnie 40 – 120 kPa (0,4 – 1,2 kG/ cm 2) 

  

Detektor powietrza: Czu
o �� : 3 poziomy 
  

Detektor kropli: z cyfrow �  filtracj �  zak
óce �  
  

Regulacja g
o � no� ci alarmu 3 poziomy 
  

Akumulator wewn � trzny: CdNi o podwy � szonej trwa
o � ci. Czas pracy: 
 min. 10 godz. przy szybko � ci 5 ml/godz. 
  

Zasilanie: 230V±±±±10% 50/60 Hz lub 10 ¸̧̧̧ 15 V DC, 
pobór mocy max. 10W 

  

Klasa ochronno � ci: I, typ BF 
  

Warunki pracy: 
- temperatura 
- wilgotno ��  wzgl � dna 

 
5 - 40°°°°C 
20 – 90% 

  

Mocowanie: do stojaka lub ramy 
ó � ka (uchwyt z pokr � t
em) 
  

Masa pompy: 3.6 kG 
  

Wymiary: 230 x 140 x 230 
  

Wymagania bezpiecze � stwa: PN EN 60601-1, 
EN 60601-1-2 (EMC), 
EN 60601-2-24, 
MDD 93/42/EEC 
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Producent: Ascor S.A. 

01-330 Warszawa, ul. Mory 8, Poland 

tel. (22) 34 51 254 

tel./fax: (22) 836-83-74 

e-mail: ascor@ascor.com.pl 

www: www.ascor.com.pl 

 


